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1. 本書の概要本書の概要本書の概要本書の概要 
本書は、SCSIアレイコントローラカード（以降、アレイカード）のファームウェア、ドライ
バ、Storage Managerのアップデート作業について記載しています。 
 

2. 適用版数適用版数適用版数適用版数 
アップデート作業実施後のファームウェア（Firmware）版数を表 2-1 に示します。 

 
表表表表 2-1 アップデートのアップデートのアップデートのアップデートの Firmware/Driver版数版数版数版数 

代表型名代表型名代表型名代表型名    対象版数対象版数対象版数対象版数    作業後版数作業後版数作業後版数作業後版数    

GP5-150 
GP5-1501 
GP5-151 

Firmware 
Driver (Windows NT) 
Driver (Windows 2000) 
Storage Manager 

3xxx 
右記以前 
右記以前 
右記以前 

Firmware 
Driver (Windows NT) 
Driver (Windows 2000) 
Storage Manager 

FS02 
3.10 
4.10 
3.23 

 
�� デバイスドライバのアップデートは、必ずファームウェアのアップデート終了後に行ってください。

旧版数のファームウェアと新しいデバイスドライバの組み合わせは、サーバが起動できなくなる場
合があります。ご注意ください。 

��Windows 2000用のデバイスドライバのバージョンは 4.10となりますが、Windows NT用のドライ
バは 3.10となります。 

 

3. 部材確認部材確認部材確認部材確認 
以下の部材が揃っているか確認してください。 

 
��手順書／説明書 
「GP5-150/1501/151アップデート手順書 FS02」（本書）×１ 
「GP5-150/1501/151をお使いになる前に（重要）」（B7FY-A011-01）×１ 
「SCSIアレイコントローラカード GP5-150/1501/151取扱説明書」 

 
��フロッピーディスク 
「GP5-150/1501/151 Firmware FS02」× １ 
「GP5-150/1501/151 Windows NT Driver and Storage Manager V3.23L10 Disk 1」 
「GP5-150/1501/151 Windows NT Driver and Storage Manager V3.23L10 Disk 2」 
「GP5-150/1501/151 Windows 2000 Driver and Storage Manager V3.23L20 Disk 1」 
「GP5-150/1501/151 Windows 2000 Driver and Storage Manager V3.23L20 Disk 2」 

 
��「6.1 MS-DOS起動手順」で、「MS-DOS Startup Menu」の中のメニューとし
て「Basic(RAIDUTIL)」メニューが無い場合、「8. 付録 2   起動フロッピィディ
スクの作成方法」の手順に従って起動用フロッピィディスクを作成します。その
ため、空のフロッピィディスクが１枚必要となりますので、別途ご用意ください。 

�� Driver & Storage Managerに関しては、ご使用のOSに合わせてご用意ください。 
 

�� MS-DOS起動媒体 
サーバ本体添付の、以下の媒体を用意してください。 
�� CD-ROM「Server Wizard」 
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4. 作業対象カードの確認作業対象カードの確認作業対象カードの確認作業対象カードの確認 
以下の手順にしたがって、ファームウェア・ドライバ・Storage Managerの版数を確認してく

ださい。 
 

��ファームウェア 
Storage Managerの Physical Configuration Viewより、Host Bus Adapter Infoウィンド
ウを開き、Firmwareの項目が「表 2-1 アップデートの Firmware/Driver版数」で示され
る対象ファームウェア版数であるか確認してください。詳細は、「SCSIアレイコント
ローラカード GP5-150/1501/151取扱説明書」を参照してください。 

 
��ドライバ 

Storage Managerのメニューより、Helpから About Adaptec Storage Managerウィン
ドウを開き、Driver Version: が「表 2-1 アップデートの Firmware/Driver版数」で示さ
れる対象版数であることを確認してください。 

 
��Storage Manager 

Storage Managerのメニューより、Helpから About Adaptec Storage Managerウィン
ドウを開き、Adaptec Storage Manager Version が「表  2-1 アップデートの
Firmware/Driver版数」で示される対象版数であることを確認してください。 

 
参考：Driver 4.10 / Storage Manager 3.23の表示例です。 
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5. 作業を行う前に作業を行う前に作業を行う前に作業を行う前に 
作業を行う前に、以下の項目を必ず確認／実施してください。 
 

5.1  RAS支援サービスの起動監視機能設定について支援サービスの起動監視機能設定について支援サービスの起動監視機能設定について支援サービスの起動監視機能設定について 
RAS 支援サービスがインストールされている場合、かつ、起動監視を行っている場合、

MS-DOS 起動中（ファームウェア改版中も含む）に意図しない電源切断や再起動が実行される
場合があります。本作業を行う前に、RAS 支援サービスの起動監視機能設定をすべて「監視し
ない」に設定し、本作業が完了してから元の設定に戻してください。 

RAS 支援サービス、および、起動監視機能設定についての詳細はサーバ本体添付の取扱説明
書を参照してください。 

 
5.2  ファームウェア書き換え中のリセット／電源オフ禁止ファームウェア書き換え中のリセット／電源オフ禁止ファームウェア書き換え中のリセット／電源オフ禁止ファームウェア書き換え中のリセット／電源オフ禁止 
ファームウェアアップグレード中に予期せぬ電源切断やリセット等を行うと、搭載されている
アレイカードが動作しなくなることがあります。ファームウェアアップグレード中に電源の切断
およびシステムリセット等の操作が絶対に行われないようにしてください。 
特に「5.1 RAS支援サービスの起動監視機能設定について」で説明している設定にご注意くだ

さい。 
 

5.3  ハードディスクの状態ハードディスクの状態ハードディスクの状態ハードディスクの状態確認確認確認確認 
Storage Manager または SMOR により、アレイカード配下のハードディスクの状態が全て
「Optimal」または「Hot Spare」であることを確認してください。万一、その他の状態のハード
ディスクが存在した場合には、ハードディスク交換／リビルド等の保守作業を実施した後で本作
業を実施してください。 
 

�� Storage Manager 
Physical Configuration Viewから「SCSI Device Information」ウィンドウを開き、すべ
てのハードディスクの Statusが「Optimal」または「Hot Spare」であることを確認し
てください。また、Logical Configuration Viewより「Array Group Information」ウィン
ドウを開き、すべての LSUの Statusが「Optimal」であることを確認してください。
詳細は、「SCSIアレイコントローラカード GP5-150/1501/151取扱説明書」を参照し
てください。 
 

�� SMOR 
左側のツリーより、各 Bus配下（または LSU配下）のハードディスクを選択し、すべ
てのハードディスクの Statusが「Optimal」または「Hot Spare」であることを確認し
てください。また、LSUを選択し、すべての LSUの Statusが「Optimal」であること
を確認して下さい。詳細は、「SCSIアレイコントローラカード GP5-150/1501/151取
扱説明書」を参照してください。 

 



  6 
 

 

6. 作業手順作業手順作業手順作業手順 
作業手順は以下の通りです。作業を始めるにあたり「5. 作業を行う前に」の各項目について

確認が完了している必要がありますので、念のため再確認してください。 
 

6.1  MS-DOS起動手順起動手順起動手順起動手順 
 

(1) サーバ本体添付の Server Wizard CD-ROMを、CD-ROMドライブにセットし、サーバ本
体の電源を落としてください。（電源を落とす前に正しいシャットダウン処理を行って
ください。） 

(2) サーバ本体の電源を投入してください。 
(3) 「MS-DOS Startup Menu」に「Basic(RAIDUTIL)」がある場合は、「Basic(RAIDUTIL)」

を選択すると MS-DOSプロンプトが表示されます。そのまま「6.2 ファームウェアのア
ップデート」へ進んでください。 

(4) 「MS-DOS Startup Menu」に「Basic(RAIDUTIL)」がない場合は、「Basic(BIOS 
Environment Support Tool)」を選択してください。その後、「8. 付録 2   起動フロッピィ
ディスクの作成方法」の手順に従って起動用のフロッピィディスクを作成し、作成した
フロッピィディスクから起動してください。 

 
6.2  ファームウェアのアップデートファームウェアのアップデートファームウェアのアップデートファームウェアのアップデート 

(1) 「6.1 MS-DOS起動手順」の手順で MS-DOSを起動し、MS-DOSのプロンプト画面が表
示されている状態で、EC部材の「GP5-150/1501/151 Firmware FS02」をフロッピーデ
ィスクドライブにセットしてください。 

(2) カレントディレクトリを FDドライブのルートディレクトリ (Server Wizardから起動し
た場合は B:\) にします。下記のように入力し、[Enter]キーを押してください。 

 
      A:  または  B: （[Enter]キー入力） 

 
(3) 下記のように入力し、[Enter]キーを押してください。データのアップグレードが開始さ

れます。ファームウェア改版ユーティリティが自動的に作業対象カードを識別し、適当
なデータをアレイカードに書き込みます。 
 
      UPDATE （[Enter]キー入力） 

 
 
 
 
 
 
 
(4) ファームウェアの改版が正常に完了すると、以下のように表示されますので、確認して

ください。 
 
      All flashing completed. 
 

(5) 表示を確認したら、サーバ本体の電源を落とし、フロッピーディスクドライブ、CD-ROM
ドライブから媒体を取り出してください。 

 
(6) 以上でファームウェアアップデートは終了です。 
 

6.3  ファームウェア版数確認ファームウェア版数確認ファームウェア版数確認ファームウェア版数確認 
「4 作業対象カードの確認」と同様の方法で、作業後の版数が正しいか確認してください。 

  警告！警告！警告！警告！   
ファームウェアアップグレード中に予期せぬ電源切断やリセット等を行うと、搭載されて
いるカードが動作しなくなることがあります。ファームウェアアップグレード中に電源の
切断およびシステムリセット等の操作を絶対に行わないでください。 
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6.4  Transfer Rateの設定の設定の設定の設定 
ファームウェアアップデートによって、Transfer Rateが変更されます。以下の手順に従って、
Transfer Rateを設定しなおしてください。 
 
1. サーバ本体を再起動し、POST画面で <CTRL+A> を押して SMORを起動してください。 
2. 左側のウィンドウで ◇Bus 0 を選択してください。 
3. TAB キーを 2 回押し、「Ultra2」と書かれた項目に移動してください（選択された項目
は白色でハイライトされます）。 

4. ↑↓カーソルキーで、設定値を「Ultra160」に変更してください。 
5. 再度数回 TABキーを押し、左側のウィンドウにカーソルを移動してください。 
6. ↑↓カーソルキーで移動する際、設定値の変更を反映するかどうか聞かれるので、「Yes」
を選択してください。 

7. ◇Bus 1 がある場合、◇Bus 1 に対しても同様の変更を行ってください。 
8. 複数枚のカードが接続されている場合は、すべてのカードに対して 1. ～ 7. を繰り返して
ください。 

9. すべてのカードの、すべての Busに対して変更をしたのち、Fileメニューの Exitにより
SMORを終了してください。 

 
6.5  OSの起動確認の起動確認の起動確認の起動確認 
ネットワーク OS（Windows 2000、Windows NT、NetWare等）が正常に起動することを確
認してください。その際、再起動を促される場合がありますので、指示に従い再起動を行ってく
ださい。 

 
6.6  デバイスドライバ・デバイスドライバ・デバイスドライバ・デバイスドライバ・Storage Managerのアップデートのアップデートのアップデートのアップデート 
ファームウェアのアップデート終了後、OS を起動しデバイスドライバおよび Storage 

Manager のアップデートを行います。「GP5-150/1501/151 をお使いになる前に（重要）」
（B7FY-A011-01）を参照し、デバイスドライバおよび Storage Managerのアップデートを行っ
てください。 

 
  
 
 
 
 
 
 

7. 付録付録付録付録 1   メッセージリストメッセージリストメッセージリストメッセージリスト 
ファームウェア改版ユーティリティが出力するメッセージは以下の通りです。 
 
□ All flashing Complete. 
 

��The specified file does not match the controller. 
本改版ツールは、GP5-151(2100S)用および GP5-150/1501(3200S)用の両方のファ
ームウェアデータを含んでいます。お互いターゲットとなるハードウェア以外のカ
ードに適用を試みた際に本メッセージが表示されます。したがって、本メッセージ
が表示されても動作上の問題はありませんので、そのまま作業を続けてください。 

 
8. 付録付録付録付録 2   起動フロッピィディスクの作成方法起動フロッピィディスクの作成方法起動フロッピィディスクの作成方法起動フロッピィディスクの作成方法 

Server Wizard CD-ROMの「MS-DOS Startup Menu」に「Basic(RAIDUTIL)」がない場合は、
以下の手順に従って起動用ディスクを作成する必要があります。 

  警告！警告！警告！警告！   
デバイスドライバと Storage Managerのアップデートは、必ずファームウェアのアップデ
ートが終了した後に行ってください。旧版数のファームウェアと新しい デバイスドライバ
の組み合わせでのご使用は、サーバの起動ができなくなる場合があります。くれぐれもご
注意ください。 
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(1) サーバ本体電源を投入し、ServerWizard CD を CD-ROM ドライブにセットします。   

SeverWizard CDから起動し、「MS-DOS Startup Menu」が表示されます。 
(2) 「MS-DOS Startup Menu」から「Basic(BIOS Environment Support Tool)」を選択してく
ださい。DOSプロンプトが表示されます。 

(3) 用意した空のフロッピィディスクを本体のフロッピードライブに挿入し、以下のコマンド
を実行してください。 

 
      A:\>format b: /S （[Enter]キー入力） 

 
以下のメッセージが表示されたら、[enter] を入力してください。 

 
      Insert new diskette for drive b: 

and press ENTER when ready ... 
 

フォーマットが開始されます。 
フォーマット完了後、以下のメッセージが表示されたら、[enter] を入力してください。 

 
      Volume label (11 characters, ENTER for none) ? 

 
以下のメッセージが表示されたら、n[enter] を入力してください。 

 
      Format another (Y/N) 

 
(4) 以下のコマンドを実行してください。 

 
      A:\>copy *.* b: （[Enter]キー入力） 

 
以下のメッセージが表示された場合、n[enter] を入力してください。 

 
      Overwrite B:COMMAND.COM (Yes/No/All)? 

 
(5) 以下のコマンドで、古い Autoexec.batと Config.sysを削除します。 

 
      A:\>del b:autoexec.bat （[Enter]キー入力） 
      A:\>del b:config.sys （[Enter]キー入力） 

 
(6) 以下の手順を実行し、新しく Autoexec.batと Config.sysを作成します。 

 
＊ Autoexec.batの作成 

      A:\>copy CON b:autoexec.bat （[Enter]キー入力） 
      PROMPT $p$g（[Enter]キー入力） 
      a:\getramd.exe（[Enter]キー入力） 
      copy a:\command.com %RAMDRV%\ /y > nul（[Enter]キー入力） 
      set comspec=%RAMDRV%\command.com （[Enter]キー入力） 
      （[CTRL]+[Z]キーを入力し、[Enter]キー入力） 
 

Autoexec.batファイルの内容は以下となります。 
 
 
 
 
 
 

PROMPT $p$g 
a:¥getramd.exe 
copy a:¥command.com %RAMDRV%¥ /y > nul 
set comspec=%RAMDRV%¥command.com 
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＊ Config.sysの作成 

      A:\>copy CON b:config.sys （[Enter]キー入力） 
      SWITCHES=/F/N（[Enter]キー入力） 
      （[Enter]キー入力） 
      DOS=HIGH（[Enter]キー入力） 
      FILES=20（[Enter]キー入力） 
      BUFFERS=20（[Enter]キー入力） 
      LASTDRIVE=Z（[Enter]キー入力） 
      BREAK=ON（[Enter]キー入力） 
      （[Enter]キー入力） 
      SHELL=A:\COMMAND.COM /P /E:4096（[Enter]キー入力） 
      DEVICE=A:\HIMEM.SYS（[Enter]キー入力） 
      DEVICE=A:\RAMDRIVE.SYS 10240 /E（[Enter]キー入力） 
      DEVICE=A:\JKEYB.SYS /106 A:\JKEYBRD.SYS（[Enter]キー入力） 
      （[CTRL]+[Z]キーを入力し、[Enter]キー入力） 
 

Config.sysファイルの内容は以下となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(7) 以上で「起動用ディスク」が作成されました。「6. 作業手順」に戻って作業を継続してく
ださい。 

 
 

 
 

以上 

SWITCHES=/F/N 
 
DOS=HIGH 
FILES=20 
BUFFERS=20 
LASTDRIVE=Z 
BREAK=ON 
 
SHELL=A:¥COMMAND.COM /P /E:4096 
DEVICE=A:¥HIMEM.SYS 
DEVICE=A:¥RAMDRIVE.SYS 10240 /E 
DEVICE=A:¥JKEYB.SYS /106 A:¥JKEYBRD.SYS 


