
環境性、信頼性に優れたパフォーマンス。
多彩な業務に対応する充実のラインナップ。

XLシリーズ／FMPRシリーズ
FUJITSU Printer

ページプリンタ／ドットインパクトプリンタ

2022.1



写真は、オプション（XL-CTABM1）装着時のXL-9322です。

使いやすさにこだわった設計でメンテナンスも容易に

FUJITSU Printer XLシリーズ
さまざまな業務の中で
長年磨き上げてきた高い信頼性と実績で、
これからもお客様のビジネスを
ますます力強くサポートしていきます。 
高速印刷、高耐久性、セキュリティなど、
多様なプリンタニーズに応える機能性と、
省エネ、環境性能を両立。
多彩な業務に対応する5機種をラインナップ。
お客様の印刷業務を安心しておまかせください。
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FUJITSU Printer FMPRシリ－ズ
単票印刷からハガキ、ラベル紙まで、幅広い業務印刷ニーズに使いやすい高機能。

FUJITSU Printer XLシリーズカラーページプリンタ

XL-C8365
希望小売価格 
189,000円（税別）
カラー

36
ページ／分

モノクロ

36
ページ／分

耐久性

100万
ページ

LAN両面印刷
（標準装備）

USB
2.0

水平タイプドットインパクトプリンタ

FMPR5630
希望小売価格 
502,000円（税別）

11ページ

印字桁数

136
字／行

漢字高速

360
字／秒

耐久性

750万
改行

高複写モード時
原本
＋

8枚

単票
セットフリー

FMPR5430
希望小売価格 
376,000円（税別）

印字桁数

136
字／行

漢字高速

280
字／秒

耐久性

750万
改行

高複写モード時
原本
＋

8枚

単票
セットフリー

FMPR5130
希望小売価格 
208,000円（税別）

印字桁数

136
字／行

漢字高速

160
字／秒

耐久性

500万
改行

高複写モード時
原本
＋

7枚

単票
セットフリー

ラウンドタイプドットインパクトプリンタ

FMPR3020
希望小売価格 
107,000円（税別）

11ページ

印字桁数

136
字／行

漢字高速

150
字／秒

耐久性

500万
改行

原本
＋

4枚

FMPR2000G
希望小売価格 
67,000円（税別）

印字桁数

80
字／行

漢字高速

150
字／秒

耐久性

500万
改行

原本
＋

4枚

A3対応

2

3ページ

FUJITSU Printer XLシリーズモノクロページプリンタ

XL-9450E
希望小売価格 
167,000円（税別）
モノクロ

45
ページ／分

耐久性

180万
ページ

LAN両面印刷
（標準装備）

USB
2.0

A3対応

4ページ

XL-9382
希望小売価格 
126,000円（税別）
モノクロ

38
ページ／分

耐久性

120万
ページ

LAN両面印刷
（標準装備）

USB
2.0

4ページ XL-9322
希望小売価格 
84,800円（税別）
モノクロ

32
ページ／分

耐久性

60万
ページ

LAN両面印刷
（標準装備）

USB
2.0

5ページ

A4対応

XL-4405
希望小売価格 
59,800円（税別）
モノクロ

40
ページ／分

耐久性

40万
ページ

LAN両面印刷
（標準装備）

USB
2.0

5ページ
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※1：2020年6月施行の国際エネルギースタープログラム V3.0基準。※2：2020年6月発効基準対応。※3：日間
2,000ページ（連続印刷時）を超えて使用した場合は印刷品質が低下することがあります。また、このような条件での
継続使用は故障の原因となります。月間16,500ページ程度までの使用が安定した品質を維持できる目安です。
なお、ページ数はあくまでも目安であり、動作を保証するものではありません。※4：JIS Z 2801:2010（抗菌加工製品-
抗菌性試験方法・抗菌効果）の認証を取得した、オペレータパネル貼付用のフィルムを標準添付。「抗ウイルス」とは、
ウイルスを殺したり減少させるのではなく、「ウイルスの増殖を抑制、あるいは阻害する」という意味です。※5：実際
の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。印刷可能ページ数は、A4（ヨコ）サイズ・印字率各色
5%・平均3枚連続プリントした使用条件を満たした値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、
用紙種類、使用環境などや、本体の電源のON・OFFに伴う初期化動作やプリント品質保持のための調整動作など
により異なることがあります。印刷条件によっては半分以下になることがあります。

1010枚
拡張給紙ユニット

搭載時

320

580

110

430枚
（標準）

320110

1590枚
拡張給紙ユニット×2

搭載時

320110

580

580

豊かな表現力と高速性を実現した
コンパクトA3カラープリンタ

2170枚
拡張給紙ユニット×3

搭載時

320110

580

580

580

オプション

標  準

3

●一般オフィス 最大給紙2,170枚、A3カラ－印刷に対応
●病院・薬局 ウォーターマーク機能、ファーストプリント6.3秒以下
●公共施設 コスト削減可能な「N up印刷」、「トナーセーブ機能」

給紙ユニットの増設パターン

オプション＆サプライ

設置シーン／お薦め機能

XL-C8365
希望小売価格

189,000円（税別）

E-mail
通知

USB
2.0

カラー

36
ページ／分

カラー

12.1
円／枚

モノクロ

2.9
円／枚

耐久性※3

100万
ページ

郵便
はがき

最大給紙

2,170枚
LAN
標準装備

両面印刷
（標準装備）

IPv6 IPP

薬袋
A4/A5/B5

A3
A6
〜

N up
印刷（16）

600dpi
×

1,200dpi

スタンプ
印刷

部単位
ソート印刷

モノクロ

36
ページ／分

0.57
TEC値

kWh

A3～A5、レター、リーガルサイズを
最大580枚（64g/㎡）セットできるユニバーサル方式。
最大3段まで増設可能。

拡張給紙ユニット 
型名：XL-EF58CF
希望小売価格￥50,000（税別）

トナーカートリッジCL117
（ブラック）商品番号：0809610 
（イエロー）商品番号：0809620 
（マゼンタ）商品番号：0809630
（シアン）商品番号：0809640
ブラック標準価格￥23,400（税別）
カラー標準価格  各￥25,000（税別）

イメージドラムCL117
（ブラック）商品番号：0809710 
（イエロー）商品番号：0809720 
（マゼンタ）商品番号：0809730
（シアン）商品番号：0809740
ブラック標準価格￥17,000（税別）
カラー標準価格  各￥17,000（税別）

※2
※1

グリーン購入法適合
エコマーク商品
省エネ・3R設計
富士通株式会社

FUJITSU 
Printer XL Series

約10,000ページ印刷可能※5

（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）。
モノクロ印刷の場合でも、画質調整により
カラートナ－が消費されます。

交換が簡単な感光体イメージドラム。
約30,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ印刷時）。
約18,000ページ印刷可能（1ページ/1ジョブ印刷時）。

※4
抗ウイルス

Li
ne

up
XL
シ
リ
ー
ズ

カ
ラ
ー
ペ
ー
ジ
プ
リ
ン
タ

XL
シ
リ
ー
ズ

モ
ノ
ク
ロ
ペ
ー
ジ
プ
リ
ン
タ

XL
シ
リ
ー
ズ

特
長

FM
PR
シ
リ
ー
ズ

FM
PR
シ
リ
ー
ズ

特
長

外
形
寸
法

XL
シ
リ
ー
ズ
カ
ラ
ー

ペ
ー
ジ
プ
リ
ン
タ
仕
様

XL
シ
リ
ー
ズ
モ
ノ
ク
ロ

ペ
ー
ジ
プ
リ
ン
タ
仕
様

FM
PR
シ
リ
ー
ズ

仕
様

環
境

サ
ポ
ー
ト



4

●一般オフィス、SOHO コスト削減可能な「N up印刷」、「トナーセーブ機能」
●病院、薬局、消防、警察関係 地紋印刷、ファーストプリント6.5秒以下
●店舗、店頭 いたずら操作を防止する「パネルロック機能」
●金融、教育関係 紙の持ち出しを抑止する「ヘッダー、フッター印刷」

設置シーン／お薦め機能

パワーセーブ時の消費電力世界最小＊

環境性能に優れた
A3モノクロセンターマシン

印刷時の推奨メモリ容量

給紙ユニットの増設パターン

XL-9382
希望小売価格

126,000円（税別）

USB
2.0

1,200
dpi

モノクロ

38
ページ／分

郵便
はがき
封筒

郵便
はがき
封筒

最大給紙

2,300枚
128MB
標準装備

LAN
1000BASE-T
標準装備

A3
A6
〜

パラレル
IEEE1284
準拠

長尺
297×1260

部単位
ソート印刷

スタンプ
印刷

耐久性※4

120万 
ページ

IPPN up
印刷（16）

両面印刷
（標準装備）

両面印刷
（標準装備）

E-mail
通知

モノクロ※3

2.9
円／枚

オプション＆サプライ

●一般オフィス、SOHO コスト削減可能な「N up印刷」、「トナーセーブ機能」
●病院、薬局、消防、警察関係 地紋印刷、ファーストプリント6.0秒以下
●店舗、店頭 いたずら操作を防止する「パネルロック機能」
●金融、教育関係 紙の持ち出しを抑止する「ヘッダー、フッター印刷」

設置シーン／お薦め機能

世界No.1の省エネ設計＊

環境性能に優れた
A3モノクロハイパフォーマンスモデル

印刷時の推奨メモリ容量

給紙ユニットの増設パターン

XL-9450E

128MB（標準）
128MB（標準）

̶

128MB（標準） 128MB（標準） 128MB（標準） 128MB（標準）

̶ ̶ ̶ ̶

＋256MB※5

1200dpi×1200dpi
片面 両面 片面 両面

600dpi×600dpi
片面 両面

300dpi×300dpi 
機種名
印刷モード
用紙サイズ
A6
B6
A5
B5
A4
B4
A3
長尺

グリーン購入法適合 0.54
TEC値

kWh

XL-9450E
希望小売価格

167,000円（税別）

2300枚
拡張給紙ユニット×3

搭載時

1200枚
拡張給紙ユニット

搭載時

650枚
（標準）

オプション

標 準550

550

100

1750枚
拡張給紙ユニット×2

搭載時

550

550

550

100550100 550100

550

550

550

部単位
ソート印刷

スタンプ
印刷 IPPN up

印刷（16）
E-mail
通知

USB
2.0

1,200
dpi

モノクロ

45
ページ／分

最大給紙

2,300枚
128MB
標準装備

LAN
1000BASE-T
標準装備

A3
A6
〜

パラレル
IEEE1284
準拠

長尺
297×1200

モノクロ

3.0
円／枚

A3～A6サイズを最大550枚セットできるユニバーサル方式。
増設用。Ａ3ユニバーサルカセット付き。
最大3段まで増設可能。

拡張給紙ユニット 
型名：XL-EF55MJ
希望小売価格¥54,000（税別）

※1：2020年6月施行の国際エネルギースタープログラム V3.0基準。※2：2020年6月発効基準対応。※3：安定
した品質でご使用いただくために、月間30,000ページ以下（4ページ/ジョブ）を目安としたご使用を推奨します。
※4：600K交換キット（定期交換部品）を交換しない場合は60万ページとなります。※5：標準メモリでも印刷は可能
ですが、データの内容によっては印刷できない場合がありますのでメモリ増設を推奨します。※6：実際の印字可能
枚数は印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや本体の電源のON・OFFに伴う初期化動作やプリント品質
保持のための調整動作などにより異なることがあります。※7：間欠印刷時には、印刷枚数が減少します。

ドラムカートリッジLB322
商品番号：0899730
希望小売価格¥45,000（税別）

約40,000ページ印刷可能（4ページ/ジョブ印刷時）
約25,000ページ印刷可能（1ページ/ジョブ印刷時）※6※7

トナーカートリッジLB322B
商品番号：0899720
希望小売価格¥28,150（税別）

約15,000ページ印刷可能
（JIS X 6931（ISO/IEC19752） に基づく公表値）※6※7

※1：2020年6月施行の国際エネルギースタープログラム V3.0基準。※2：2020年6月発効基準対応。※3：環境共生
トナーLB320MF使用時。※4：安定した品質でご使用いただくために、月間20,000ページ以下（3ページ/ジョブ）
を目安としたご使用を推奨します。※5：標準メモリでも印刷は可能ですが、データの内容によっては印刷できない
場合がありますのでメモリ増設を推奨します。※6：増設パターンは上図参照。※7：本オプションの装着には、サー
ビスエンジニアによる現調作業が必須となります。詳しくは製品のご購入元または弊社の担当営業にお問い合わせ
ください。※8：実際の印字可能枚数は印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや本体の電源のON・OFFに
伴う初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより異なることがあります。※9：間欠印刷時には、
印刷枚数が減少します。※10：使用済みトナーカートリッジは必ず富士通コワーコ株式会社にご返却いただきます。

※2 ※2
※1 ※1

グリーン購入法適合 0.47
TEC値

kWh

環境共生
トナー

XL-9382

128MB（標準）
128MB（標準）

128MB（標準） 128MB（標準） 128MB（標準） 128MB（標準）

＋256MB※5

1200dpi×1200dpi
片面 両面 片面 両面

600dpi×600dpi
片面 両面

300dpi×300dpi 
機種名
印刷モード
用紙サイズ
A6
B6
A5
B5
A4
B4
A3
長尺 ̶̶ ̶ ̶ ̶

拡張給紙ユニット-A
型名：XL-EF25MG
希望小売価格¥42,000（税別）

A3～A6、レター、リーガルサイズを
最大250枚セットできるユニバーサル方式。
増設用。A3ユニバーサルカセット付き。※6

オプション＆サプライ

＊電子写真方式A3ページプリンタ同一レンジ帯として
（2021年10月現在、当社調べ）。

＊電子写真方式A3ページプリンタ同一レンジ帯として、
年間消費電力量/スリープモード時の
消費電力世界最小（2021年10月現在、当社調べ）。

標
準
オ
プ
シ
ョ
ン

1150枚
拡張給紙
ユニット-A×2
搭載時

1200枚
拡張給紙
ユニット-B
搭載時

900枚
拡張給紙
ユニット-A
搭載時

650枚
（標準）

2300枚
拡張給紙
ユニット-B×3
搭載時

2000枚
拡張給紙
ユニット-A
＋

拡張給紙
ユニット-B×2
搭載時

1700枚
拡張給紙
ユニット-A×2

＋
拡張給紙
ユニット-B
搭載時

1400枚
拡張給紙
ユニット-A×3
搭載時

1750枚
拡張給紙
ユニット-B×2
搭載時

1450枚
拡張給紙
ユニット-A
＋

拡張給紙
ユニット-B
搭載時

550 550550550

550250 250
250

250 550 250 250 250 550
550 550 250 250 550 550

250 550 550 550

550550100 100 100 100 100 100 100 100 100 100550 550 550 550

プリンタRAMモジュール-256MB
型名：XL-EM256MD
希望小売価格¥58,800（税別）

増設用256MBメモリ。
拡張給紙ユニット-B
型名：XL-EF55MG
希望小売価格¥54,000（税別）

A3～A6、レター、リーガルサイズを
最大550枚セットできるユニバーサル方式。
増設用。A3ユニバーサルカセット付き。※6

プリンタRAMモジュール-256MB
型名：XL-EM256MC
希望小売価格¥58,800（税別）

増設用256MBメモリ。

トナーカートリッジLB320M
商品番号：0899410
希望小売価格¥29,500（税別）

約10,000ページ印刷可能。
（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※8※9

環境共生トナーLB320MF
商品番号：0899414
希望小売価格¥23,500（税別）

約10,000ページ印刷可能。
（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※8※9

再資源化、再利用化の促進を前提とした
回収タイプの純正トナーカートリッジ。※10

ドラムカートリッジLB320
商品番号：0899130
希望小売価格¥12,500（税別）

約25,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ～連続印刷時）
約14,300ページ印刷可能（1ページ/ジョブ印刷時）※8※9

XLキャスタ－テーブル
型名：XL-CTABM1
希望小売価格¥14,000（税別）

XL-9382/XL-9322専用のキャスター付き置台。※7

IPv6IPv6

エコマーク商品
省エネ・3R設計
富士通株式会社

エコマーク商品
省エネ・3R設計
富士通株式会社

耐久性  　

180万 
ページ

※3
※4
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使いやすさへのこだわり
使いやすさを追求した先進機能とデザイン設計、
標準添付のアプリケーションやユーティリティ、
各種運用管理アプリケーションやセキュリティソリューションとの
連携により、お客様の業務効率アップと安心に貢献します。

XL-C8365 XL-9450E

XL-C8365 XL-9450E

XL-9382 XL-9322 XL-4405

XL-9450E XL-9382 XL-9322

XL-9450E XL-9382 XL-9322

ネットワーク連携

プリンタ管理ソフト「Printianavi2」対応

■プリンタアイコンとポップアップウィンドウで印刷状況をチェック
印刷開始と同時に、印刷状況を示すプリンタアイコンをパソコンの
画面上に表示。「準備中」「印刷中」「エラー状態」などがひと目で確認で
きます。またアイコンをクリックすると「印刷ステータスウィンドウ」が
開き、印刷完了ページなどの印刷状況をリアルタイムに確認できます。
画面上の印刷中止ボタンを押すだけで、後続のジョブに影響なく、印刷
中のジョブだけを削除
することができます。

■エラー発生時にも安心のエラーリカバリー機能を強化
プリントエラーが起こると「印刷ステータスウィンドウ」をパソコンの画面
上にポップアップ表示。エラーの内容や対処方法を確認できます。特に
紙詰まりエラーの場合、プリンタのページ保証機能により、印刷データを
保護するので、復旧後のページ抜けを防止します。万一、紙詰まり解除の
際にプリンタの電源を切ってしまった場合でも、プリンタの電源を再投入
すると、紙詰まりが発生したページから自動再印刷
することが可能になりました※。

■ログビューアで印刷履歴を管理
過去の印刷履歴を管理する印刷ログ機能をサポート。専用の印刷
ログビューアで、いつ、どのプリンタに、どのようなジョブを印刷した
か一覧表示することができます。

ネットワークに接続された複数台のプリンタの状態や設定情報を一括
管理する「Printianaviネットワークマネージャ」を添付。最大6400台※

のプリンタを、事業所
や支店・部署などのグ
ループに分けて管理
することができます。
※グループは全部で100まで、
各グループに登録可能なプ
リンタは64台まで。

XL-C8365 XL-9450E XL-9382 XL-9322 XL-4405

ドラム/トナー/定着器ユニットなどの交換時期が近づくとプリンタから、
あらかじめ登録したE-mailアドレスへメール発信。メンテナンス情報の
自動発信により、発注忘れによるトナー切れの防止、また、交換履歴を
プリンタに保存※しているので、使用実績の把握も行なえます。
※XL-C8365/XL-4405は未サポート。

消耗品交換時期の通知／管理をサポート

USBデバイスサーバを接続することでプリンタUSBポートをLANポートに
変換し、異なる2つのネットワークセグメントで1台のプリンタを共有して使用
できます。

USB デバイスサーバを利用した2系統ネットワーク環境の実現

ネットワーク管理の標準プロトコルSNMP※に対応

複数台のプリンタを一括管理

ステータスウィンドウ上でのアイコン表示

印刷中ステータス画面

印刷ログ画面

Printianaviネットワークマネージャ画面

印刷中 ウォーム
アップ中

エラー
状態

その他の状態
（トナーエンプティなど）

FUJITSU Printer XLシリーズは、ネットワーク管理の標準プロトコルで
あるSNMPに対応。富士通の運用管理ソフトウェア「FUJITSU Software 
Systemwalker Centric Manager」をはじめ、SNMP対応のシステム
管理ソフトウェアとの連携により、複雑なネットワーク管理の効率を
アップすることができます。
※SNMP：Simple Network Management Protocol［対応MIB（Management Information Base）：
　MIB II（RFC1213）、Host Resources MIB（RFC1514）の一部、Printer MIB（RFC1759,3805）］。

※ネットワーク接続のプリンタに対し、Windows® 8.1/10、Windows 
Server® 2012/2012 R2/2016/2019から直接印刷、またはプリント
サーバとして運用する場合。

セキュリティの厳しい
ネットワーク1

一般的な利用の
ネットワーク2

LANポート

管理

機密

USBポート 【提携ソリューションデバイス】

サイレックス・テクノロジー社
USBデバイスサーバ DS-700
プリントサーバ機能　Standard TCP/IP印刷（LPR/RAW）に対応

本製品は、「Rawモード印刷」「LPR印刷」に対応しています。
Windows標準の印刷機能を使って印刷を実行できます。
※本製品はサイレックス・テクノロジー（株）の製品です。製品情報に
つきましてはサイレックス・テクノロジー社の製品情報をご参照ください。
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XL-9450E XL-9382 XL-9322

らくらくインストール

印刷物の持ち出しを抑制する機能を標準搭載

印刷物の所有者や印刷日時の明確化

ヘッダー/フッターで情報追跡
印刷したPCや日時を特定
スタンプで重要文書をアピール
持ち出さない心理的抑止効果
地紋印刷で原本とコピーの判別
偽装抑止効果・コピーの抑止効果・コピーの放置対策にも有効

ユーザー名：Fujitsu Taro
IPアドレス：192.168.10.11

■追跡情報付加による持ち出し抑止
■持ち出された場合の出所特定
■最新の印刷物識別に効果的

192.168.10.11 1/3ページ

2012.10.15　Fujitsu Taro

2012.10.15　Fujitsu Taro

持ち出し抑止

ヘッダー印刷

印刷実行

印刷
フッター印刷

各機能はプリンタドライバで手軽に設定可能

ヘッダー・フッターの強制印刷機能により、印刷者が特定されるため、
不正な持ち出しを抑止できます。
※ヘッダー・フッターに指定可能な情報
ログインユーザー名、コンピュータ名、IPアドレス、MACアドレス、プリンタ名、印刷日時、
文書名、ページ数、任意の文字列など（指定可能な情報は機種によって異なります）

FUJITSU Printer XLシリーズ、およびプリンタドライバは、セキュリティ
対策につながる様々な機能を搭載。手軽な設定をするだけで、不正
コピー抑止、印刷者の明示、機密情報書類の強調、設定の保護、利用
者制限が可能になります。

3

2

1

衛生ソリューション

XL-C8365

ウイルスを寄せ付けない

オペレータパネルに貼付できる抗ウイルス
フィルムを標準添付。病院、調剤薬局など
でも衛生的に使用できます。

「JIS Z 2801:2010」に基づく抗ウイルス加工製品
「JIS Z 2801:2010（抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果）」の定義に基づいて、
財団法人日本化学繊維検査協会にて厳しい試験を行い、抗ウイルス効果の認証を取得しました。

XL-4405

細菌の増殖を抑制

トップカバーやオペレータパネルなど頻繁に
触れる部分に銀系抗菌剤入り樹脂を使用しま
した。細菌が表面に付着しても細菌の増殖が
抑制されるので、長期にわたってプリンタが
清潔に保たれます。

「JIS Z 2801:2010」に基づく抗菌加工製品
「JIS Z 2801:2010（抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果）」の定義に基づいて、
財団法人日本化学繊維検査協会にて厳しい試験を行い、抗菌効果の認証を取得しました。

細菌の増殖を抑制

XL-9450E XL-9382 XL-9322

Printia らくらくインストール機能とは、プリンタドライバのインストールを支援するツールです。インストール時に必要な情報をあらかじめ「設定
ファイル」に定義することで、メニュー操作なしでプリンタドライバをインストールすることができます。これにより、複数台のプリンタ導入でもプリンタ
ドライバのインストールにかかる手間が低減されます。

らくらくインストール機能

XL-C8365 XL-9450E XL-9382 XL-9322

XL-9450E XL-9382 XL-9322

XL-4405 XL-C8365 XL-9450E XL-9382 XL-9322 XL-4405

XL-C8365 XL-9450E XL-9382 XL-9322 XL-4405

不正コピーの抑止 スタンプ機能による手軽な重ね印刷を実現

安心のパネルロック機能 IPフィルタリング機能でセキュリティ管理

コピー スタンプ

Webブラウザ経由でプリンタ設定の変更、印刷の許可や禁止などの制限
を、IPアドレス毎に設定できます。利用者を制限することで、コストセーブ
に役立つメリットもあります。

管理者以外の設定変更を制限できるため、学校や公共施設などでの利用
に便利です。

地紋印刷機能による隠し文字を文書に
埋め込むことで、一目で不正コピーで
あることがわかります。
※スキャナの種類によっては読み取られる場合も
あります。

スタンプ機能を使えば、印刷時に
「重要」「社外秘」「マル秘」などの
文字を重ねて印刷することができます。
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XLシリーズはシステムソフトウェアの開発元と連携し、動作検証を実施しておりますので、安心してお使いいただけます。

様々なソフトウェアと連携

カテゴリー ソフトウェア名

帳票
ソリューション

自治体
ソリューション

印刷
セキュリティ

オフコン連携

統合業務
ソリューション
（ERP）

FUJITSU
ヘルスケア
ソリューション

印刷管理「FUJITSU Software Interstage Print Manager」

帳票設計・生成「FUJITSU Software Interstage List Creator」

電子帳票管理「FUJITSU Software Interstage List Works」

大手・準大手企業向け「FUJITSU Enterprise Application GLOVIA SUMMIT」

中堅企業向け「FUJITSU Enterprise Application GLOVIA iZ経営/会計/人事給与/販売/貿易/生産」

中堅中小企業向け「FUJITSU Enterprise Application GLOVIA きらら 販売/会計/人事給与」

成長型電子カルテシステム「HOPE EGMAIN-GX」

中堅病院様向け電子カルテシステム「HOPE EGMAIN-LX」

クラウド型電子カルテシステム「HOPE Cloud Chart」

診療所様向け電子カルテシステム「HOPE LifeMark-SX」

クライアントサーバ型医事システム「HOPE X-W」

医療事務システム「HOPE SX-S」

介護事業者支援システム「HOPE WINCARE」

住民情報ソリューション「MICJET」

介護福祉ソリューション「MCWEL」

EcoGate Print

PrintBarrier

FUJITSU Software Kシリーズ端末エミュレータ※1

FUJITSU Software WSMGR※3 / FUJITSU Software WSMGR for Web※2

基幹業務からオフィス業務まで、高信頼な印刷管理機能を提供

様々な帳票を電子化して一元管理し、帳票の有効活用を実現
さらにセンターでの大量印刷、印刷拠点への配信機能を提供

高度なグループ経営管理を実現する経営会計ソリューション

お客様の成長と成功を支える統合ソリューション

すばやく、むだなく、大活躍 会計/人事給与ソリューションをクラウドとパッケージで提供

進化し続ける電子カルテシステムが、安心・安全な医療を支援
（大規模病院様、大学病院様向け）
高機能と使いやすさ・導入しやすさを兼ね備え、地域一体となった医療を実現するための
ICT化を強力にサポート
国内中堅規模病院市場トップシェアの当社電子カルテシステムパッケージの機能と
医療事務システムパッケージの機能をベースに、クラウド型で提供するサービス
受付から会計までをトータルにサポートする機能を充実させた、無床診療所様向け
電子カルテシステム

HOPEシリーズを通じて蓄積したノウハウをもとに開発された最新鋭の医療事務システム
トータルシステムの中核として高い拡張性を有し、様々なニーズに対応 
安定した経営基盤を支えると同時に、患者様の窓口である事務部門の作業効率化を
支援する医療事務システム
介護サービス業務全体の効率化を図るソリューション

住民の基本情報を管理し、納税などの事務を支援するソリューション

介護福祉における、より細やかな業務までサポートするソリューション

紙媒体からの情報漏えい対策に加え、オフィスのエコ対策を低コストで実現

紙のコスト削減と紙の使用実績管理を実現

オフコンの標準端末であるFMG系端末と同様の機能をFMVシリーズで実現

ホストとパソコンを接続し基幹業務を行うためのWindows用ホスト端末エミュレータ

簡単・スピーディーな帳票設計と、柔軟な帳票出力システムの短期構築を実現
市場ニーズに即したバーコード出力、各種イメージファイルの組み込みなど、
複雑できめ細かなビジネス帳票にも容易に適用・運用できます

特長

※印刷動作検証済システムソフトウェア（2014年10月現在） ※上記システムソフトウェアとの運用には一部運用条件や取扱上の注意事項があります。 詳細につきましては、当社営業または販売会社までお問い合わせください。
※1 XLシリーズへ印刷する場合は、LBPサポートの購入が必要となります。
※2 FMLBP114/F6671/F6677端末としてXLシリーズへ印刷する場合は、LBPサポートの購入が必要となります。

富士通ソリューション/ソフトウェア

カテゴリー ソフトウェア名
タブレット
印刷

ラベル印刷・
作成・管理

帳票印刷・
作成・管理

各種伝票印刷

仮想化

統合業務・ERP

株式会社マイクロテック「ePrint」 Android端末からWeb画面や画像を印刷※4

専用SDKに対応することでお客様アプリからも印刷可能※4　

ウイングアーク１ｓｔ株式会社　帳票基盤ソリューション「SVF」

株式会社ユニリタ「DURL」

TB株式会社 「伝票印刷」「送り状印刷」「指定伝票」

株式会社オービックビジネスコンサルタント　中小企業向け基幹業務パッケージ「奉行ｉ8シリーズ」

シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社　XenDesktop / XenAPP

帳票フォームの設計から、あらゆる上位システムとの連携
さまざまな形式での出力・運用まで網羅した、帳票システム
プリンタ性能を最大限に引き出す帳票出力管理サーバ
GUI操作（ドラッグ＆ドロップ）による直感的なスプール操作が可能

TB株式会社「SmartLabel」 倉庫・店舗などで利用する各種ラベルのフォーム作成からデータ共有、印刷、
履歴の管理まで可能なクラウドサービス。上位システムとの連携運用も可能

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社「NACCSプリンタパック」 輸出入など関連業務を行うためのパッケージソフト
※検証済機種の最新情報は、下記Webページ内「NACCS掲示板」の「NACCSパック（富士通株式会社）」の
　ページをご覧ください。

いんさつ どう？ラク！シリーズ 
汎用伝票、送り状・荷札、オリジナル伝票・荷札を簡単印刷

ユーザックシステム株式会社 「伝発名人.NET」「伝発名人.NET WebEdition」 指定伝票・送り状・荷札発行システム
1本のソフトで様々な種類の指定伝票発行が可能

財務会計・給与計算・販売仕入管理を中心とした豊富なラインアップ

オンデマンド アプリケーションデリバリー ソリューションを提供する
仮想化アプリケーション

弥生株式会社　かんたん、あんしん、たよれる。「弥生シリーズ」 弥生会計、弥生給与、弥生販売など、お客様の事業をサポートする
様々な業務ソフトをラインアップ

ご紹介

連携会社様ソフトウェア

9

FUJITSU Software 
Interstage

FUJITSU Software 
Systemwalker

ePrint

FUJITSU Enterprise Application
GLOVIA

※各ソフトウェアにつきましては、各社へお問い合わせください。 ※対象機種や最新の連携情報は、富士通プリンタ情報ページ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   のプリンタ
サポート情報をご覧ください。 ※4 プリンタはLANケーブルで無線LANアクセスポイントと接続してください。

FUJITSU Printer
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認証印刷ソリューション FUJITSU Software Interstage Print Manager＋ EcoGate Print for Print Manager

FUJITSU Software Interstage

プリントサーバ

SafetyValueは、富士通の安心安全ソリューションのブランドです。
Interstageは、SafetyValueの一環としてご提供しております。

1.印刷実行
3.認証

2.移動 4.出力

印刷実行の集計 改善策 コスト削減、環境貢献

部門/利用者管理者

プリンタAに印刷

プリンタA

混雑・故障など

・前年比で改善なし
・カラーが多い部門
・急な印刷量増加など

印刷枚数や印刷コストの推移
カラー/モノクロ比率
両面/片面比率、用紙サイズ比率
さまざまな印刷の統計情報を
レポート形式で出力

部門/利用者への警告
利用者の意識改善

コスト削減！
環境貢献！

ICカードリーダ

プリント
サーバ

同じ種類の
プリンタBで認証

違う種類の
プリンタCで認証

個人名で
ランキング表示

月別の印刷コスト推移

ICカードを利用して印刷による情報漏えいを防止 無駄な印刷コストの削減

どこでも認証印刷

消費電力量管理

印刷出力量管理

対応機種
XL-9382、XL-9322

XL-9382、XL-9322 他

認証情報
印刷実績

利用者とプリンタの情報をプリントサーバで
一元管理（マスターと実績）

印刷実績

FUJITSU Software 
Interstage Print Manager

EcoGate Print for Print Manager

利用者がプリンタに設置したICカードリーダにFeliCaなどの対応カード
をかざすことで、はじめて印刷が実行されます。利用者自身が認証を
しないと印刷されないため、印刷物の置き忘れや紛れ込みなどによる
情報漏えいを防ぐことができます。

認証により自分の
印刷物のみが出力
され、印刷物の放置
や紛れ込みを防止
できます

本ソフトと、FUJITSU Software Systemwalker Desktopシリーズとの
連携により、プリンタの消費電力量や印刷出力量などの管理が可能と
なります。これにより、印刷環境の実態把握が行え、最適化計画のマネ
ジメントに関わる負荷低減により、環境対策とコスト削減を同時に実現
します。同ソフトは当社WEBサイト    　　　
　　　　　　　　　　　　　　　よりダウンロードが可能です。

■部門や利用者単位で、印刷枚数やカラー・モノクロ比率、両面・片面
比率といった印刷コストにつながる管理者向け統計情報をレポート
出力することで、印刷コストの見える化が可能になります。
■プリントサーバ上で印刷データを保持しているため、指定した一定
時間を過ぎても認証印刷されない印刷データは、自動的に不要と判断
され消去します。 

プリントサーバで印刷情報を一元管理しているため、印刷時に選択した
プリンタが混雑や故障により使用できない場合は、他のプリンタで認証
するだけで、すぐに印刷できます。

「認証印刷ソリューション」は、ICカードを利用することにより、印刷時
の情報漏えいを防ぎ、印刷コストを削減するためのソリューション
です。本ソリューションは、富士通のソフトウェア「FUJITSU Software 
Interstage Print Manager」、株式会社富士通アドバンストエンジニア
リングのソフトウェア「EcoGate Print for Print Manager」とICカード
リーダにより構成されます。本ソリューションでは、プリンタに設置した
ICカードリーダにパソコンから印刷を実行した本人のカードをかざす
ことで印刷を行なうため、従来プリンタでの置き忘れなどにより発生
した紙からの情報漏えいを防ぐことができます。また、印刷環境や情報
をプリントサーバで一元管理することにより、印刷情報のレポート
出力ができ、無駄の見える化による運用コストと紙の削減に貢献
します。さらに、印刷時に選択したプリンタが故障や混雑などで待機
となった場合、あらためて印刷を指示せずに、他のプリンタで認証を
するだけで印刷することができます。

FUJITSU Printer

印刷環境の見える化エコソリューション

Printianavi ECO Manager

環境推進者には嬉しい！

※対応機種は順次拡大予定
※消費電力量管理は、FUJITSU Software Systemwalker Desktop Patrol V14g 以降、印刷出力量管理は、FUJITSU Software Systemwalker Desktop Keeper V14g 以降が必要です。
（XLプリンタドライバ V25.00以降が必要）

Printianavi ECO Manager

・稼働情報
・電力量情報
・印刷情報など

取得・収集

連携

環境
対策

コスト
削減
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ビジネスの高い生産性に貢献する
高速・高品質な印刷を可能にした水平ハイエンドモデル

ビジネスの高い生産性に貢献する
高速・高品質な印刷を可能にした水平ハイエンドモデル

高性能と低価格を高い次元でバランスさせた
水平ハイコストパフォーマンスモデル

コストパフォーマンスに優れた
スタンダードラウンドモデル

高機能で高い設置性を約束する
コンパクトラウンドモデル

FMPR5630
希望小売価格 502,000円（税別）
印刷桁数

136
字／行

漢字高速

360※1

字／秒

耐久性

750万
改行

単票
セットフリー

※1 標準時は漢字180字/秒となります。※2 通常モード時より印刷速度が遅くなります。※3 2020年6月発効基準対応。

水平タイプドットインパクトプリンタ

ラウンドタイプドットインパクトプリンタ

FMPR5430
希望小売価格 376,000円（税別）

FMPR5130
希望小売価格 208,000円（税別）

FMPR3020
希望小売価格 107,000円（税別）

FMPR2000G
希望小売価格 67,000円（税別）

パラレル
IEEE1284
準拠

USB
2.0

印刷桁数

136
字／行

漢字高速

280※1

字／秒

耐久性

750万
改行

単票
セットフリー

高複写モード時
原本
＋

    8枚※2

高複写モード時
原本
＋

    8枚※2

高複写モード時
原本
＋

    7枚※2

※1 標準時は漢字140字/秒となります。※2 通常モード時より印刷速度が遅くなります。※3 2020年6月発効基準対応。

パラレル
IEEE1284
準拠

印刷桁数

136
字／行

漢字高速

160※1

字／秒

耐久性

500万
改行

単票
セットフリー

※1 標準時は漢字80字/秒となります。※2 通常モード時より印刷速度が遅くなります。※3 2020年6月発効基準対応。

パラレル
IEEE1284
準拠

印刷桁数

136
字／行

漢字高速

150※

字／秒

原本
＋

4枚

※標準時は漢字75字/秒となります。

印刷桁数

80
字／行

漢字高速

150※

字／秒

耐久性

500万
改行

原本
＋

4枚

パラレル
IEEE1284
準拠

耐久性

500万
改行

パラレル
IEEE1284
準拠

※標準時は漢字75字/秒となります。

USB
2.0

USB
2.0

USB
1.1

USB
1.1

グリーン購入法適合

グリーン購入法適合

グリーン購入法適合

※3

※3

※3
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2巻入 2巻入

0325210の2巻入りセット 0325220の2巻入りセット
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単票セット時には、用紙傾きを自動
で補正します。また、単票や連続紙
の用紙セットの位置に関わらず、用紙
の左端を検出して印字開始位置
を決める機能を搭載。印字位置を
気にせず用紙をセットできます。

使いやすい高機能
業務印刷で求められる速さと信頼性に加え、
多彩な印刷ニーズに応える高機能を、
抜群の使いやすさで実現しました。

セットが簡単な「単票セットフリー」

連帳用紙のページ長は通常１インチ以上で1/6インチ単位となって
いますがドライバの用紙長設定で誤ってmm単位で設定した場合でも、
プリンタ内部で1/6インチ単位に近似するため、印字ズレの頻度が
軽減されます。

ページ長の自動補正の装備

プレプリント用紙の吸入・印字が可能

従来、黒ベタ部により用紙の吸入ができなかったプレプリント用紙に
対して、「斜行検出」「用紙外印字防止」機能を無効にすることで、用紙
吸入・印刷が可能となりました。
※制限緩和が目的であり、印字を保証するものではありません。

給紙切り替えもパソコンから制御でき、
運用効率を大幅にアップ

フロントとリアにセットした用紙の切り替えもプリンタドライバを
使い、パソコン上の設定で簡単に変更できます。また用紙の厚さに
合わせて、印字ヘッドと用紙の間隔を調整する「自動紙厚調整機構」
を装備しているため、用紙切り替え時にプリンタ本体を操作すること
なく、作業効率を大幅にアップできます。

プリンタの設置場所に合わせて、フロント/リアの2通りの給紙口が
選べるマルチ給紙方式を採用。FMPR5630/5430/5130は、オプションの
カットシートフィーダを前後に装着でき、最大8通りの用紙搬送ルート
に対応。単票印刷に関しては前後どちらにも給排紙方向を選択できる
ので、設置場所に応じて柔軟に対応することができます。
※FMPR5130は、オプションのトラクタユニットを増設することで、8通りの用紙搬送ルートに対応。

用途に応じた用紙搬送ルート

操作性に優れたFMPRユーティリティを標準装備

用紙なしなどエラー内容 /対処方法を通知するFMPRモニタ機能、
プリンタの給紙口の設定、各種印刷モードの設定をパソコン上で行える
FMPRリモートパネル機能など、より使いやすい操作性を実現しました。
※FMPR2000Gはリモートパネルのみ。

単票セット時の自動補正

FMPR5630 FMPR5430 FMPR5130 FMPR3020 FMPR2000G

FMPR5630 FMPR5430 FMPR5130 FMPR3020 FMPR2000G

FMPR5630 FMPR5430 FMPR5130 FMPR3020 FMPR2000G

FMPR5630 FMPR5430 FMPR5130 FMPR3020 FMPR2000G

FMPR5630 FMPR5430 FMPR5130 FMPR3020 FMPR2000G

FMPR5630 FMPR5430 FMPR5130 FMPR3020 FMPR2000G

用紙搬送ルート

＊単票複写紙を使用する場合には、手差し・フロントカットシートフィーダでは後方に、
リアカットシートフィーダでは手前に用紙を排出してください。
＊＊FMPR5630/5430は、トラクタユニットをフロント／リアに標準装備。

FMPR5130はトラクタユニットをフロントに標準装備し、フロントのトラクタユニットを
リアに付け替える、またはオプションのトラクタユニットをリアに装着することが可能です。

リモートパネル画面

●手差しルート（前排出）＊

●フロントカットシートフィ－ダ
　（オプション：前排出）＊

●リアカットシートフィ－ダ
　（オプション：前排出）＊

●手差しルート（後排出）＊

●フロントカットシートフィ－ダ
（オプション：後排出）＊

●リアカットシートフィ－ダ
　（オプション：後排出）＊

●フロントトラクタユニット ●リアトラクタユニット＊＊
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※印刷動作検証済システムソフトウェア（2014年10月現在） ※上記システムソフトウェアとの運用には一部運用条件や取扱上の注意事項があります。 詳細につきましては、当社営業または販売会社までお問い合わせください。
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プリンタ管理ソフト「FMPRnavi」※1/「FMPRnavi2」※2

印刷が開始されると、プリンタの状態を示すアイコンをパソコンの画面上
に表示します。「印刷中」「エラー状態」などが、ひと目で確認できます。
また、アイコンをクリックすると「ステータス表示」画面がポップアップされ
印刷中のジョブの状態、エラー発生時にはエラー内容／対処方法を確認
できます。

FMPR5630 FMPR5430 FMPR5130 FMPR3020 FMPR2000G

ソフトウェア連携

カテゴリー ソフトウェア名

帳票
ソリューション

印刷
セキュリティ

オフコン連携

統合業務
ソリューション
（ERP）

FUJITSU
ヘルスケア
ソリューション

印刷管理「FUJITSU Software Interstage Print Manager」

帳票設計・生成「FUJITSU Software Interstage List Creator」

電子帳票管理「FUJITSU Software Interstage List Works」

大手・準大手企業向け「FUJITSU Enterprise Application GLOVIA SUMMIT」

中堅企業向け「FUJITSU Enterprise Application GLOVIA iZ 販売/会計/人事給与」

中堅中小企業向け「FUJITSU Enterprise Application GLOVIA きらら 販売/会計/人事給与」

クライアントサーバ型医事システム「HOPE X-W」

医療事務システム「HOPE SX-S」

EcoGate Print

PrintBarrier

FUJITSU Software Kシリーズ端末エミュレータ

FUJITSU Software WSMGR / FUJITSU Software WSMGR for Web

基幹業務からオフィス業務まで、高信頼な印刷管理機能を提供

様々な帳票を電子化して一元管理し、帳票の有効活用を実現
さらにセンターでの大量印刷、印刷拠点への配信機能を提供

高度なグループ経営管理を実現する経営会計ソリューション

お客様の成長と成功を支える、統合ソリューション

すばやく、むだなく、大活躍 会計/人事給与ソリューションをクラウドとパッケージで提供

HOPEシリーズを通じて蓄積したノウハウをもとに開発された最新鋭の医療事務システム
トータルシステムの中核として高い拡張性を有し、様々なニーズに対応 
安定した経営基盤を支えると同時に、患者様の窓口である事務部門の作業効率化を
支援する医療事務システム
紙媒体からの情報漏えい対策に加え、オフィスのエコ対策を低コストで実現

紙のコスト削減と紙の使用実績管理を実現

オフコンの標準端末であるFMG系端末と同様の機能をFMVシリーズで実現

ホストとパソコンを接続し基幹業務を行うためのWindows用ホスト端末エミュレータ

簡単・スピーディーな帳票設計と、柔軟な帳票出力システムの短期構築を実現
市場ニーズに即したバーコード出力、各種イメージファイルの組み込みなど、
複雑できめ細かなビジネス帳票にも容易に適用・運用できます

特長

富士通ソリューション/ソフトウェア

カテゴリー ソフトウェア名
帳票印刷・
作成・管理

各種伝票印刷

ウイングアーク１ｓｔ株式会社　　帳票基盤ソリューション「SVF」 帳票フォームの設計から、あらゆる上位システムとの連携
さまざまな形式での出力・運用まで網羅した、帳票システム

統合業務・ERP

仮想化
シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社　XenDesktop / XenAPP オンデマンド アプリケーションデリバリー ソリューションを提供する

仮想化アプリケーション

TB株式会社 「伝票印刷」「送り状印刷」「指定伝票」 いんさつ どう？ラク！シリーズ 
汎用伝票、送り状・荷札、オリジナル伝票・荷札を簡単印刷

ユーザックシステム株式会社 「伝発名人.NET」「伝発名人.NET WebEdition」 指定伝票・送り状・荷札発行システム
1本のソフトで様々な種類の指定伝票発行が可能

株式会社オービックビジネスコンサルタント　中小企業向け基幹業務パッケージ「奉行ｉ8シリーズ」
財務会計・給与計算・販売仕入管理を中心とした豊富なラインアップ

弥生会計、弥生給与、弥生販売など、お客様の事業をサポートする
様々な業務ソフトをラインアップ

弥生株式会社　かんたん、あんしん、たよれる。「弥生シリーズ」

ご紹介

連携会社様ソフトウェア

印刷中 印刷準備中 エラー状態

警告 プリンタとの通信に
異常発生

消耗品の交換時期が
近づいた状態

■プリンタアイコンとポップアップウィンドウでプリンタの状態をチェック

■FUJITSU Software Interstage Print Managerとの連携
FMPRnavi/FMPRnavi2と、FUJITSU Software Interstage Print Manager
を連携することで、印刷中のプリンタの状態、印刷完了ページ数、印刷
完了などをFUJITSU Software Interstage Print Managerから監視
したり、印刷中のジョブの削除、
保留、退避などの操作をすること
ができます。また、管理者端末、
印刷クライアントなど、プリンタ
と離れた場所のパソコンにも
メッセージを表示することが
できます。

■エラー発生時にも安心のリカバリー機能を搭載
印刷中にエラーが発生すると｢ステータス表示」画面をパソコンの
画面上にポップアップ表示。「用紙なし」や「紙づまり」などのエラー
発生時には印刷中のジョブの一時停止や削除、エラー解除時には印刷を
再開するページを指定することもできます。
※1 「FMPRnavi」を使用する際には、FMPR3020にオプションのLANカード（FMPR-LN3）を

搭載する必要があります。
※2 「FMPRnavi2」を使用する際には、FMPR5630/5430/5130にオプションのLANカード
（FMPR-LN4）を搭載する必要があります。

※画面はFMPRnavi2です。

※各ソフトウェアにつきましては、各社へお問い合わせください。 ※対象機種や最新の連携情報は、富士通プリンタ情報ページ  のプリンタ
サポート情報をご覧ください。 
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カットシートフィーダ/ホッパーユニット
装着時（FMPR3020のみ）

XL-C8365

外形寸法（単位：mm）

XL-9450E XL-9322

XL-4405 FMPR5630 / FMPR5430 / FMPR5130 FMPR3020 / FMPR2000G

＜側面図＞

＜正面図＞ ＜上面図＞

＜オプション装着時＞

＜側面図＞

＜上面図＞

＜側面図＞

＜上面図＞

XL-9382

＜正面図＞
＜側面図＞

＜上面図＞

＜正面図＞

＜側面図＞

＜上面図＞

＜正面図＞

＜側面図＞

＜上面図＞

＜側面図＞＜上面図＞

（　）内はFMPR2000Gの数値です。

＊1： 標準構成時

＊2： 拡張給紙ユニットを1段搭載時

＊3： 拡張給紙ユニットを2段搭載時

＊4： 拡張給紙ユニットを3段搭載時

＊5： 給紙トレイを開いて使用したとき

＊6： 給紙カセットを延長時

＊7： 給紙カセットを延長、給紙トレイを開いて使用したとき

XL-9450E ＊1： 標準構成時

＊2： 拡張給紙ユニットA（250枚）を1段搭載時

＊3： 拡張給紙ユニットB（550枚）を1段搭載時

＊4： 拡張給紙ユニットA（250枚）を2段搭載時

＊5： 拡張給紙ユニットA（250枚）と拡張給紙ユニットB（550枚）を搭載時

＊6： 拡張給紙ユニットB（550枚）を2段搭載時

＊7： 拡張給紙ユニットA（250枚）を3段搭載時

＊8： 拡張給紙ユニットA（250枚）を2段と

 拡張給紙ユニットB（550枚）を搭載時

＊9： 拡張給紙ユニットA（250枚）と

 拡張給紙ユニットB（550枚）を2段搭載時

＊10： 拡張給紙ユニットB（550枚）を3段搭載時

＊11： 給紙トレイを開いて使用したとき

＊12： 給紙カセットを延長時

XL-9322

＊1： A4 の場合　出荷時 378 mm　リーガル14 の場合 452 mm

＊2： A4 の場合　出荷時 405 mm　リーガル14 の場合 481mm

XL-4405

XL-9382 ＊1： 標準構成時

＊2： 拡張給紙ユニットA（250枚）を1段搭載時

＊3： 拡張給紙ユニットB（550枚）を1段搭載時

＊4： 拡張給紙ユニットA（250枚）を2段搭載時

＊5： 拡張給紙ユニットA（250枚）と拡張給紙ユニットB（550枚）を搭載時

＊6： 拡張給紙ユニットB（550枚）を2段搭載時

＊7： 拡張給紙ユニットA（250枚）を3段搭載時

＊8： 拡張給紙ユニットA（250枚）を2段と

 拡張給紙ユニットB（550枚）を搭載時

＊9： 拡張給紙ユニットA（250枚）と

 拡張給紙ユニットB（550枚）を2段搭載時

＊10： 拡張給紙ユニットB（550枚）を3段搭載時

＊11： 給紙トレイを開いて使用したとき

＊12： 給紙カセットを延長時

392
416.4

526.5（＊12）
459

392
416.4

526.5（＊12）
459

632（＊11）
240

632（＊11）
240

44
3（＊

2）
47

2（＊
3）

53
8（＊

4）
56

7（＊
5）

59
6（＊

6）

63
3（＊

7）
 66

2（＊
8）

 69
1（＊

9）
 72

0（＊
10
）

34
8（＊

1）

38
3（＊

2）
41

2（＊
3）

47
8（＊

4）
50

7（＊
5）

53
6（＊

6）

57
3（＊

7）
 60

2（＊
8）

 63
1（＊

9）
 66

0（＊
10
）

28
8（＊

1）

387

15
9

393（＊1）

22
3

24
4.

5
24

4.
5

48
9

364 242
820

214

820 mm

38
3 62

7.
5

423（＊2）

セカンドトレイユニット（オプション）装着時

44
2.

6（
＊

2）

56
5.

2（
＊

3）

68
7.

8（
＊

4） 32
0（
＊

1）

485

518（＊6）

14.4
499.4 669.5（＊5）

281.5 388 130

799.5（＊7）

449

449

498 

138

138

138 

571 

774 

360427

250 552

1107

305

449

Li
ne

up
XL
シ
リ
ー
ズ

カ
ラ
ー
ペ
ー
ジ
プ
リ
ン
タ

XL
シ
リ
ー
ズ

モ
ノ
ク
ロ
ペ
ー
ジ
プ
リ
ン
タ

XL
シ
リ
ー
ズ

特
長

FM
PR
シ
リ
ー
ズ

FM
PR
シ
リ
ー
ズ

特
長

外
形
寸
法

XL
シ
リ
ー
ズ
カ
ラ
ー

ペ
ー
ジ
プ
リ
ン
タ
仕
様

XL
シ
リ
ー
ズ
モ
ノ
ク
ロ

ペ
ー
ジ
プ
リ
ン
タ
仕
様

FM
PR
シ
リ
ー
ズ

仕
様

環
境

サ
ポ
ー
ト



※1：同一原稿を連続印刷した場合｡厚紙、封筒、不定形、郵便はがきなどの特殊用紙への印刷の場合は、印刷速度が遅くなります。
※2：使用される紙種､使用環境により印刷品質や用紙走行性に差異が生じる場合がありますので､事前に試し印刷で支障が無い

ことを確認してください｡
※3：幅105mm未満、長さ105mm未満の用紙はフェースアップで排出してください。
※4：A5、B5の両面印刷は縦送りのみ印刷可能。
※5：最新のOS対応状況は、下記URLをご参照ください。

※6：高温、高湿環境では画質、動作などに影響する場合があり、保証外となります。
※7：推奨環境は、温度：17～27℃、湿度：50～70%RHです。
※8：TEC値とは、プリンタなどのオフィス機器における「概念的1週間の消費電力量」のことで稼働とスリープ/オフが繰り返される

5日間とスリープ/オフ状態の2日間における消費電力量の測定により算出されます。（TEC=Typical Electricity Consumption）
2020年6月施行の国際エネルギースタープログラム V3.0基準。

※9：給紙開始から排紙終了までの時間。原稿、印刷品質などにより異なります。（A3機の場合は「A4サイズ横送り」、A4機の場合は
「A4サイズ縦送り」）

※10：プリンタの使用環境や、設定によっては、記載より時間がかかる場合があります。

※11：ご使用の頻度や用紙、温湿度環境により、装置寿命が大幅に短くなる場合があります。記載の内容は目安であり、保証するもので
はありません。保証書による保証期間は、ご購入後6ヶ月間（訪問修理）です。また、本製品には装置寿命内にサービスエンジ
ニアによる交換作業が必要な定期交換部品が含まれています。

※12：電源投入時間が8時間/日（200時間/月）の場合。電源投入時間が長い場合は、装置寿命が短くなります。（5年の動作を保証
するものではありません。）

※13：A3対応機についてはA4サイズ横送り、A4対応機についてはA4サイズ縦送りの場合。長い用紙をご使用の場合は、装置寿命まで
に印刷できるページ数が減少します。また、カラープリンタの印刷枚数の目安は、カラ－印刷とモノクロ印刷が同等の場合
であり、カラー印刷が多いと装置寿命までに印刷できるページ数が減少します。

※14：1回の印刷でA4横送りを3ページ印刷した場合。日間2,000ページ（連続印刷時）または月間16,500ページ（間欠印刷時）を
超えて使用した場合は印刷品質が低下することがあります。ただし、本ボリュームでの継続使用は故障の原因となります。月間
10,000ページ程度までの使用が安定した品質を維持できる目安です。なお、ページ数はあくまでも目安であり、動作を保証
するものではありません。

※15:レジストローラユニット、排紙ユニット、両面ユニットの部品は、ゴム材料の部品を含む構成ユニットであるため、製品使用
の頻度や時間に伴い摩耗・劣化が生じることから、製品寿命とされる期限や印刷枚数に達する前に交換が必要となる場合
があります。

※16：添付品は、スタータトナ－です。約2,500ページ印刷可能。（ISO/IEC 19798、片面連続印刷時）
※17：電源コードを2本添付しております。コンセント形状に合わせ、電源ケーブルを選択の上、ご使用ください。

機種名
A3

XL-C8365

カラー/モノクロ：36枚/分
カラー/モノクロ：23枚/分
カラー/モノクロ：20枚/分

カラ－/モノクロ：20枚 /分以上
カラー/モノクロ：27枚/分
カラー/モノクロ：20枚/分
カラー/モノクロ：18枚/分

A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル、カスタム（ユーザー定義）サイズ（幅55～297mm、長さ90～1321mm）
A4、レター

定形の郵便はがきサイズ
長形3号、長形4号、洋形0号、洋形4号、角形2号、角形3号

幅210mm×長さ900mm、幅297mm×長さ900mm、幅297mm×長さ1200mm

薬袋：A4、A5、B5
耐水紙：A3、A4

短冊熨斗紙：幅55mm×長さ270mm、幅60mm×長さ250mm、幅65mm×長さ260mm

普通紙/再生紙（A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル、カスタム（ユーザー定義）サイズ：幅55～297mm、長さ90～1321mm）、
薬袋、ラベル紙、はがき、往復はがき、封筒、耐水紙、短冊熨斗紙、長尺紙

普通紙/再生紙（A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル、カスタム（ユーザー定義）サイズ：幅105～297mm、長さ148～431.8mm）、薬袋
普通紙/再生紙（A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、カスタム（ユーザー定義）サイズ：幅148～297mm、長さ182～431.8mm）、薬袋

52～256g/㎡
52～220g/㎡
52～176g/㎡

110枚
320枚/1段

580枚/1段（最大3段まで増設可能）
2,170枚

XLプリンタドライバ（Windows® 8.1/10、Windows Server® 2012/2012 R2/2016/2019/2022）

LEDアレイ＋電子写真プロセス（1成分）（乾式）

IPv4：TCP/IP（Windows® 8.1/10、Windows Server® 2012/2012 R2/2016/2019/2022）、
SNMP（MIB-II、プリンタMIB）、IPP、HTTP、RAW、LPR

IPv6：TCP/IP（Windows® 8.1/10、Windows Server® 2012/2012 R2/2016/2019/2022）、
SNMP（MIB-II、プリンタMIB）、IPP、HTTP、RAW、LPR

電源コード2本添付
（2極／3極）※17

フェースダウン：270枚※3、フェースアップ：110枚

ARM Processor（667MHz）
1024MB

温度10～32℃/湿度20～80%RH（結露しないこと）※7

　 AC100V±10%（矩形波が出力される電源機器には接続しないでください。故障の恐れがあります。）
1400W
680W

0.7W以下
0.57kWh

A
モノクロ／カラ－：36枚/分

99kWh/年
6.3秒以下

20秒以下（パワ－セーブ復帰時：約9.9秒以下）

電源コード（約1.8m）、イメージドラム、トナーカートリッジ※16、
A3ユニバーサルカセット、プリンタユーティリティ（CD-ROM）、

ハードウェアガイド（取扱説明書）、保証書、設置ガイド、抗ウイルスフィルム

54dB（A）以下

32dB（A）（印刷終了後1分以降）
無騒音（パワーセーブ時）

約40.0kg
5年※12または100万ページ※13※14※15

449×552×360
（本体のみ：給紙トレイ、フェースアップトレイ折り畳み時）

6.3秒以下

日本語4書体（明朝体、ゴシック体）、欧文91書体

普通紙/再生紙（A3、A4、A5※4、B4、B5、B6※4、レター、リーガル、カスタム（ユーザー定義）サイズ：幅:128～297mm、長さ:182～431.8mm）
標準搭載

USB2.0/LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用）

600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、600dpi×600dpi（4階調）

製品写真

印刷方式
データ処理解像度

使用できる
用紙の
種類と
サイズ※2

給紙口と
用紙サイズ

排紙方式（64g/㎡）
両面印刷

対応プリンタシーケンス※5

搭載フォント
対応ネットワーク※5

インターフェース
搭載CPU
内蔵メモリ
使用環境条件（保証条件）※6

電源
消費電力

TEC値※8

省エネ法に基づく
エネルギー消費効率
（2017年度基準）

区分名
印刷速度

給紙トレイ
カセット１

年間消費電力量
ファーストプリントタイム※9

ウォームアップタイム（電源投入時）※10

稼働音

外形寸法（W×D×H）mm
（オプション込みの寸法は各機種の
寸法図を参照ください。）

質量（消耗品含む）
装置寿命※11

添付品

電源プラグ形状
（変換プラグ未接続時）

対応用紙サイズ※2

最大
平均
スリープモード時

稼働時：標準
待機時

印刷速度※1 片面印刷 A4
B4
A3
カスタム（ユーザー定義）サイズ

普通紙/再生紙
ラベル紙
はがき/往復はがき

マルチパーパストレイ（手差し）

マルチパーパストレイ（手差し）

給紙トレイ(標準カセット）
拡張給紙ユニット（オプション）

用紙厚
（用紙種類） 給紙トレイ(標準カセット）

拡張給紙ユニット（オプション）
マルチパーパストレイ（手差し）給紙容量

（64g/㎡の
用紙の場合）

給紙トレイ(標準カセット）
拡張給紙ユニット（オプション）
最大給紙枚数

封筒
長尺紙
その他の用紙

両面印刷 A4
B4
A3
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FUJITSU Printer XLシリーズカラーページプリンタ仕様
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※10：最新のOS対応状況は、下記URLをご参照ください。 

※11：ウイングアーク1st株式会社製「Report Director Enterprise」、「SVF for Java Print」使用時に、プリンタの機種を「EPSON 
ESC/Page」にして印刷するときは、エミュレーション設定を「ESC/P」にします。

※12：Printianaviネットワークソフトウェア3は使用できません。
※13：シールド ツイスト ペアケーブルをお使いください。
※14：高温、高湿環境では画質、動作などに影響する場合があり、保証外となります。
※15：TEC値とは、プリンタなどのオフィス機器における「概念的1週間の消費電力量」のことで稼働とスリープ/オフが繰り返される

5日間とスリープ/オフ状態の2日間における消費電力量の測定により算出されます。（TEC=Typical Electricity Consumption）
2020年6月施行の国際エネルギースタープログラム V3.0基準。

※16：給紙開始から排紙終了までの時間。原稿、印刷品質などにより異なります。（A3機の場合は「A4サイズ横送り」、A4機の場合は
「A4サイズ縦送り」）

1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi　　　　  

電源コード（約2.5m）、ドラムカートリッジ※25、トナーカートリッジ※26、A3ユニバーサルカセット、
プリンタユーティリティ（CD-ROM）､ハードウェアガイド（取扱説明書）、保証書、設置ガイド、LED清掃キット

※1：同一原稿を連続印刷した場合。厚紙、ユーザー定義サイズ、郵便はがきなどの特殊用紙への印刷の場合や、プリンタの使用環境に
よっては印刷速度が遅くなります。

※2：使用される紙種､使用環境により印刷品質や用紙走行性に差異が生じる場合がありますので､事前に試し印刷で支障が無いことを
確認してください。

※3：A4、B5、A5、B6、レター、郵便はがき、往復はがき、封筒は横送り可能です。長尺紙に印刷する場合は下端余白を充分にとって（10mm
以上）印刷してください｡全領域（全長）に印刷すると印刷内容の下端が欠ける場合があります｡

※4：ハート株式会社のレーザープリンタ用封筒が使用できます。
※5：±50枚程度の誤差があります。
※6：郵便はがき、往復はがき、ラベル紙（A4/レター）、封筒、長尺紙はフェースアップスタッカに排紙してください。
※7：用紙重量60～163g/㎡の用紙
※8：用紙重量52～162g/㎡の用紙
※9：給紙トレイの両面印刷は用紙重量60～120g/㎡の用紙

　 XLプリンタドライバ（Windows® 8.1/10、Windows Server® 2012/2012 R2/　　2016/2019）、ESC/P相当※11  

   AC100V±10%（矩形波が出力　　される電源機器には接続しないでください。故障の恐れがあります。）

　　 明朝体、　 ゴシック体、欧文2書体（ESC/P使用時のみ有効）

温度10～32℃/湿度15～85%RH（結露しないこと）

フェースダウン：550枚※5

PowerPC 333MHz

IEEE1284準拠双方向パラレルインターフェース/LANインターフェース（1000BASE-T/　　100BASE-TX/10BASE-T※13共用）/USB2.0準拠

256MB
128MB（最大384MBまで増設可能）

  IPv4：TCP/IP（Windows® 8.1/10、Windows Server® 2012/2012 R2/2016/2019）、SNMP　  （MIB-II、プリンタMIB）、IPP、HTTP、RAW、LPR
IPv6※12：TCP/IP（Windows® 8.1/10、Windows Server® 2012/2012 R2/2016/2019）、SNMP　  （MIB-II、プリンタMIB）、IPP、HTTP、RAW、LPR   

0.54kWh

615W以下

機種名
A3

XL-9450E

45.0枚/分
28.7枚/分
25.7枚/分

6.0～45.0枚/分

LEDアレイ＋電子写真プロセス（2成分）（乾式）

31.7枚/分
16.5枚/分

6.0～34.3枚/分
A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル、

ユーザー定義サイズ（幅70～297mm、長さ127～432mm）※3

幅297mm×長さ432～1200mm

普通紙/再生紙（A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ：幅70～297mm、長さ127～432mm）、
はがき、往復はがき、封筒、ラベル紙、長尺紙

普通紙/再生紙（A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ：幅90～297mm、長さ148～432mm）、
はがき、往復はがき、封筒

普通紙/再生紙（A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル）
60～220g/㎡
60～220g/㎡
60～220g/㎡

550枚/1段

550枚/1段（最大3段まで増設可能）

2,300枚

A4

洋長形3号、洋形2号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号※4

普通紙/　   再生紙（A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ：幅60～297mm、長さ127～432mm）、　　
はがき、往復はがき、封筒、ラベル紙、長尺紙

普通紙/　   再生紙（A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ：幅90～297mm、長さ148～432mm）　　　 　

普通紙/　   再生紙（A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ：幅100～297mm、長さ148～432mm）  　　 　

1320W

0.35W以下

6.0秒以下

16秒以下（パワーセーブ復帰時14秒以下）

53dB（A）

16dB（A）

5年※21または180万ページ※20※22※23

※52.6dB（A）
　※：ISO7779 に基づく　　実測値でありバイスタンダ（近在者）位置の音圧レベルです。 

6.0秒以下

C
モノクロ：45枚/分

104kWh/年

　　　 459×392［546.5］×348（本体のみ）※19

 ［　］：突起物およびカセット延長時

約20.1kg

499.4×388［518］×320（本体のみ）※19

［    ］：突起物およびカセット延長時

標準搭載※7

普通紙/再生紙：A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ（幅100～297mm、長さ:148～432mm） 　　普通紙/再生紙：A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ（幅:90～297mm、長さ:148～432mm）

製品写真

印刷方式
データ処理解像度

排紙方式（64g/㎡）
両面印刷

対応プリンタシーケンス※10

搭載フォント
対応ネットワーク※10

インターフェース

搭載CPU
内蔵メモリ
オプションメモリ
使用環境条件（保証条件）※14

電源
消費電力

TEC値※15

ファーストプリントタイム※16

ウォームアップタイム（電源投入時）※17

稼働音

外形寸法（W×D×H）mm
（オプション込みの寸法は各機種の
寸法図を参照ください。）

質量（消耗品含む）
装置寿命
添付品

電源プラグ形状
（変換プラグ未接続時）

対応用紙サイズ※2

最大
平均
スリープモード時

稼働時：標準

待機時

印刷速度※1 片面印刷 A4
B4
A3
ユーザー定義サイズ

両面印刷 A4
B4

ユーザー定義サイズ
15.4枚/分A3

17

FUJITSU Printer XLシリーズモノクロページプリンタ仕様

省エネ法に基づく
エネルギー消費効率
（2017年度基準）

区分名
印刷速度
年間消費電力量
給紙トレイ
カセット１

電源コード2本添付
（2極／3極）※32

使用できる
用紙の
種類と
サイズ※2

給紙口と
用紙サイズ

普通紙/再生紙

ラベル紙
はがき/往復はがき

給紙トレイ（手差し）

給紙トレイ（手差し）

給紙カセット

拡張給紙ユニット（オプション）
用紙厚
（用紙種類） 給紙カセット

拡張給紙ユニット（オプション）
給紙トレイ（手差し）給紙容量

（64g/㎡の
用紙の場合）

給紙カセット
拡張給紙ユニット（オプション）

最大給紙枚数

封筒
長尺紙（手差し）
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1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi　　　　  

　　  電源コード（約2m）、ドラムカートリッジ※27、トナーカートリッジ※28、A3ユニバーサルカセット※29、
　　  プリンタユーティリティ（CD-ROM）､ハードウェアガイド（取扱説明書）､保証書、設置ガイド、紙づまり解除のポイント

※17：プリンタの使用環境によっては、記載より時間がかかる場合があります。
※18：静音モード時は52dB（A）
※19：A4以下（A4、B5、A5、レター）の用紙使用時はカセットを縮小｡
※20：ご使用の頻度や用紙、温湿度環境により、装置寿命が大幅に短くなる場合があります。記載の内容は目安であり、保証するものでは

ありません。保証書による保証期間は、ご購入後6ヶ月間（引き取り修理）です。また、本製品には装置寿命内にサービスエンジニア
による交換作業が必要な定期交換部品が含まれています。

※21：電源投入時間が8時間/日（200時間/月)の場合。電源投入時間が長い場合は、装置寿命が短くなります。
（5年の動作を保証するものではありません。）

※22：A3対応機についてはA4サイズ横送り、A4対応機についてはA4サイズ縦送りの場合。長い用紙をご使用の場合は、装置寿命まで
に印刷できるページ数が減少します。

※23：600K交換キット（定期交換部品）を交換しない場合は60万ページとなります。
※24：200K交換キット（定期交換部品）を交換しない場合は20万ページとなります。

　 XLプリンタドライバ（Windows® 8.1/10、Windows Server® 2012/2012 R2/　　2016/2019）、ESC/P相当※11  

   AC100V±10%（矩形波が出力　　される電源機器には接続しないでください。故障の恐れがあります。）

　　 明朝体、　 ゴシック体、欧文2書体（ESC/P使用時のみ有効）

温度10～32℃/湿度15～80%RH（結露しないこと）

フェースダウン：500枚

ARM Processor（667MHz）

IEEE1284準拠双方向パラレルインターフェース/LANインターフェース（1000BASE-T/　　100BASE-TX/10BASE-T※13共用）/USB2.0準拠
LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共有）/

USB2.0準拠

フェースダウン：250枚 フェースダウン：150枚、フェースアップ：100枚※6

5年※21または60万ページ※20※225年※21または120万ページ※20※22 5年※21または40万ページ※20※22※24

－
温度10～32℃/湿度20～80%RH（結露しないこと）

512MB

3極（2P-3P変換プラグ付き）

  IPv4：TCP/IP（Windows® 8.1/10、Windows Server® 2012/2012 R2/2016/2019）、SNMP　  （MIB-II、プリンタMIB）、IPP、HTTP、RAW、LPR
IPv6※12：TCP/IP（Windows® 8.1/10、Windows Server® 2012/2012 R2/2016/2019）、SNMP　  （MIB-II、プリンタMIB）、IPP、HTTP、RAW、LPR   

0.47kWh

  IPv4：TCP/IP（Windows® 8.1/10、Windows Server® 2012/2012 R2/2016/2019）、
SNMP（MIB- II、プリンタMIB）、IPP、HTTP、RAW、LPR 

   IPv6：TCP/IP（Windows® 8.1/10、Windows Server® 2012/ 2012 R2/2016/2019）、 
SNMP（MIB-II、プリンタMIB）、IPP、HTTP、RAW、LPR 

700W以下

A4
XL-9322

A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル、
ユーザー定義サイズ（幅60～297mm、長さ127～432mm）

A4/レター
定形の郵便はがきサイズ

幅297mm×長さ432.1～1260.0mm

普通紙/　   再生紙（A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ：幅60～297mm、長さ127～432mm）、　　
はがき、往復はがき、封筒、ラベル紙、長尺紙

普通紙/　   再生紙（A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ：幅90～297mm、長さ148～432mm）　　　 　

普通紙/　   再生紙（A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ：幅100～297mm、長さ148～432mm）  　　 　
52～220g/㎡
52～220g/㎡
52～220g/㎡

100枚

A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、
ユーザー定義サイズ（幅86～216mm、長さ140～356mm）

洋形4号、長形3号、長形4号
幅210mm×長さ356.1～1321mm

普通紙/再生紙（A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、
ユーザー定義サイズ：幅86～216mm、長さ140～356mm）、

はがき、往復はがき、封筒、ラベル紙、長尺紙

普通紙/再生紙（A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、
ユーザー定義サイズ：幅100～216mm、長さ148～356mm）
普通紙/再生紙（A4、A5、A6、B5、レター、リーガル）

60～163g/㎡
60～120g/㎡
60～120g/㎡

250枚/1段

A：250枚
B：550枚/1段（最大3段まで増設可能）

2,000枚

550枚/1段

900枚

32.0枚/分
21.4枚/分
19.0枚/分

12.9～30.9枚/分
26.0枚/分
11.5枚/分

－

－
－

LEDアレイ＋電子写真プロセス（1成分）（乾式）
1200×1200dpi、600×600dpi、300×300dpi

XL-4405

40.0枚/分

14.8～70.8枚/分
20.0枚/分
－

XL-9382

38.0枚/分
24.8枚/分
21.9枚/分

14.2～36.6枚/分
29.0枚/分
13.0枚/分

975W

0.35W以下

16.5dB（A）

約22.5kg 約20.7kg

0.40kWh

6.5秒以下

　　 19秒以下（パワーセーブ復帰時：17秒以下）※標準メモリ時   
※50.8dB（A）

※：ISO7779 に基づく実測値でありバイスタンダ（近在者）位置の音圧レベルです。 

16.5dB（A）

※52.6dB（A）
　※：ISO7779 に基づく　　実測値でありバイスタンダ（近在者）位置の音圧レベルです。 

459×392［546.5］×286［288］（本体のみ）※19

［　］：突起物およびカセット延長時

4.5秒以下
6.5秒以下 4.5秒以下

電源コード（約2m）､ドラムカートリッジ※30、
トナーカートリッジ※31、A4ユニバーサルカセット、

プリンタユーティリティ（CD-ROM）､取扱説明書、保証書、設置ガイド

約12.0kg

900W
600W

1.4W以下
0.65kWh

C C C
モノクロ：38枚/分 モノクロ：32枚/分 モノクロ：40枚/分

92kWh/年 77kWh/年 107kWh/年

17秒以下（電源投入時/パワーセーブ復帰時）

56dB（A）※18

30dB(A)

387×364［393］×244.5
［　］：突起物およびカセット延長時

　　　 459×392［546.5］×348（本体のみ）※19

 ［　］：突起物およびカセット延長時

標準搭載※8 標準搭載※9

　　普通紙/再生紙：A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ（幅:90～297mm、長さ:148～432mm）

   XLプリンタドライバ（Windows® 8.1/10Windows Server® 2012/2012 R2/2016/2019）、 
TEXTモード（ESC/P相当）

普通紙/再生紙：A4、B5、レター、リーガル、
ユーザー定義サイズ（幅182～216mm、長さ257～356mm）

10.5枚/分 －12.0枚/分

18

※25：ドラムカートリッジは約40,000ページ印刷可能。（4ページ/ジョブ印刷時、1ページ/ジョブ印刷時は約25,000ページになります）
※26：添付品はスタータトナーです。約6,000ページ印刷可能。JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値。
※27：ドラムカートリッジは約25,000ページ印刷可能。（3ページ/ジョブ～連続印刷時、1ページ/ジョブ印刷時は約14,300ページになります）
※28：添付品はスタータトナーです。約3,000ページ印刷可能。（A4、印字率約5%）
※29：XL-9382は550枚、XL-9322は250枚。
※30：ドラムカートリッジは約30,000ページ印刷可能。（3ページ/ジョブ時）
※31：添付品はスタータトナーです。約2,000ページ印刷可能。（A4、印字率約5%）
※32：電源コードを2本添付しております。コンセント形状に合わせ、電源ケーブルを選択の上、ご使用ください。

電源コード2本添付
（2極／3極）※32
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Dot Impact Printer仕様

※1：用紙厚が4P以上の時は、速度が遅くなります。
※2：FMPR-CF11A（オプション）［フロント/リア共通］が必要、フロント装備時標準装備のトラクタユニットを取り外す必要があります。
※3：複写紙は使用できません。
※4：FMPR-CF8G（オプション）の追加装着が必要。
※5：リア給紙時は、フロント標準装備のトラクタユニットの付け替え、またFMPR-TU8G（オプション）追加装着が必要。

※6：FMPR5130はトラクタユニット（FMPR-TU8G）（オプション）1台追加購入が必要となります。
※7：用紙種類、サイズ、カール度合いや印刷濃度、使用環境により排紙枚数が減少します。
※8：セットフリーモード時、用紙のセットできる範囲は368mmです。このサイズにセットできる用紙を使用してください。
※9：最大印刷幅は345.44mm（13.6インチ）の為幅の広い用紙をセットした場合、左端および右端余白は大きくなります。
※10：連量とは、四六判（788×1091mm）の用紙1000枚の重量をkgで示したものです。複写用紙では連量は異なります。

機種名

水平タイプドットインパクトプリンタ

FMPR5630 FMPR5430

製品写真

印刷方式

解像度

136字/行印刷桁数

90字/行

540字/秒（270字/秒） 420字/秒（210字/秒）印刷速度※1

（　）は、
通常モード時

540字/秒 540字/秒

360字/秒（180字/秒） 280字/秒（140字/秒）

単票用紙：1枚、連帳用紙：2セット（前・後トラクタ）

カットシートフィーダ（オプション）装着時：120枚（連量55kg）

120枚以下（A4サイズ連量55kg）※7

連続帳票：一般用紙（1枚紙）、複写紙、はがき、封筒、ラベル紙、宅配伝票
手差し：一般用紙（1枚紙）、複写紙、はがき、封筒、宅配伝票

カットシートフィーダ（オプション）：一般用紙（1枚紙）、複写紙、はがき、封筒（左綴じ用紙は使用できません）

改行方向

改行間隔

約50ms（1/6インチ改行時）改行速度

フリクション　  フィード方式または、トラクタフィード方式用紙送り方式

手差し（フロント）給紙経路

カットシートフィーダ（フロント※2/リア※2）

トラクタユニット（フロント/リア標準装備）

単票用紙：　 1枚、連帳用紙：2セット（前・後トラクタ）※6

－

用紙規格

排紙枚数

用紙種類

給紙枚数

明朝、ゴシック、　 サンセリフ、クーリエ、プレステージ、OCR-A相当、OCR-B相当搭載フォント

エミュレーション

　     Windows® 8.1/10、Windows Sever® 2012/2012 R2/2016
対応OS

原本＋7枚（用紙厚0.65mm以下）複写枚数

原本＋8枚（用紙厚0.65mm以下）

原本＋4枚（用紙厚0.57mm以下）

自動（マニュアル設定可能）紙厚調整方法

受信バッファ

カートリッジ式（据置型）インクリボン

IEEE1284 標準双方向パラレルインターフェース、
LANインターフェース（プリンタLANカード：FMPR-LN4（オプション）が必要）※14、

USBインターフェース USB2.0準拠※14

インターフェース※13

温度5～35℃/　   湿度20～80%RH（動作時）（結露しないこと）使用環境条件（保証条件）

電源

685W 465W消費電力

270W 190W

1W以下

60dB以下稼動音

5年※16または750万改行装置寿命

外形寸法（W×D×H）mm
（オプション込みの寸法は各機種の
寸法図を参照ください。）

600×350×290

約22.5kg 約22kg質量

電源コード（約3m）、リボンカセット、リアスタッカ、
FMPRプリンタユーティリティ（CD-ROM）、
ハードウェアガイド（取扱説明書）、保証書

電源　   コード（約3m）、リボンカセット、リアスタッカ、
FMPRプリンタユー　   ティリティ（CD-ROM）、ハードウェアガイド（取扱説明書）、  

クイックガイド、保証書

添付品

ANK

漢字全角

標準

オプション

標準

オプション

ANK 

ANK ドラフト

漢字全角

通常モード

高複写モード

平均

カットシートフィーダ利用時

最大

待機時

単票

連続帳票

手差し

カットシート
フィーダ

電源プラグ形状
（変換プラグ未接続時）

幅 55～420mm（セットフリーモード時100～364mm）※8※9

長さ 70～420mm（セットフリーモード時70～364mm）
連量（１枚用紙時） 45kg～135kg※10

幅 100～420mm※9

長さ フロント給紙時70～420mm / リア給紙時100mm～420mm
連量（１枚用紙時） 45kg～135kg※10

幅 101.6～406.4mm（4～16インチ）※9

折りたたみ長さ 101.6mm～（4インチ以上）/ トラクタユニット、リア装着時127mm～（5インチ以上）
連量（１枚用紙時） 45kg～70kg※10
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※16：電源投入時間が8時間/日の場合。電源投入時間が長い場合には、装置寿命が短くなります。
※17：FMPR2000Gには改行数カウンタはありません。

3極（2P-3P変換プラグ付き）

ラウンドタイプドットインパクトプリンタ

FMPR3020

ワイヤドットマトリックス

FMPR2000GFMPR5130

180dpi

80字/行

53字/行

224字/秒（112字/秒）240字/秒（120字/秒）

360字/秒

150字/秒（75字/秒）160字/秒（80字/秒）

順方向

1/6インチ、1/8インチ、n/180インチ

約80ms（1/6インチ改行時）約60ms（1/6インチ改行時）

フリクション　  フィード方式または、トラクタフィード方式

手差し（トップ）

カットシートフィーダ※3、ホッパーユニット※3※4

カットシートフィーダ（オプション）装着時：160枚（連量55kg）
ホッパーユニット（オプション）装着時：160枚（連量55kg）

－

－

トラクタユニット（リア）トラクタユニット（フロント/リア※5）

単票用紙：　 1枚、連帳用紙：2セット（前・後トラクタ）※6 単票用紙：1枚、連帳用紙：1セット

1枚 1枚

カットシートフィーダ（オプション）装着時：160枚以下（A4サイズ連量55kg）※7 －

連続帳票：一般用紙（1枚紙）、複写紙、はがき、ラベル紙、
手差し：一般用紙（1枚紙）、複写紙、封筒、はがき

カットシートフィーダ（オプション）：一般用紙（1枚紙）、はがき
ホッパーユニット（オプション）：一般用紙（1枚紙）

連続帳票：一般用紙（1枚紙）、複写紙、はがき、ラベル紙、
手差し：一般用紙（1枚紙）、複写紙、封筒、はがき

幅 101.6～266.7mm※11

長さ 76～364mm
連量（１枚用紙時） 45kg～70kg※10

－

明朝、ゴシック、　 サンセリフ、クーリエ、プレステージ、OCR-A相当、OCR-B相当

FM、ESC/P

Windows® 8.1/10

原本＋4枚（用紙厚0.33mm以下）原本＋4枚（用紙厚0.57mm以下）

原本＋4枚（ドライバーにて高複写を設定可） －原本＋7枚（用紙厚0.57mm以下）

－原本＋4枚（用紙厚0.57mm以下）

マニュアル設定

16KB

キャリッジ搭載型

IEEE1284準拠双方向パラレルインターフェース、
  LANインターフェース（プリンタLANカード：FMPR-LN3（オプション）が必要）※14、

USBインターフェース USB1.1準拠※14

IEEE1284準拠双方向パラレルインターフェース、
USBインターフェース USB1.1準拠※14

温度5～35℃/　   湿度20～80%RH（動作時）（結露しないこと）

AC100V±10％（50/60Hz）

180W165W

70W70W

8W 6W

50dB※15

5年※16または500万改行※175年※16または500万改行

570×330×120 415×330×120

約9.7kg 約7.5kg約17kg

電源コード（約2m）、リボンカセット、リアカバー、
セットアップディスク（CD-ROM）、ハードウェアガイド（取扱説明書）、

クイックガイド、保証書

電源　   コード（約3m）、リボンカセット、リアスタッカ、
FMPRプリンタユー　   ティリティ（CD-ROM）、ハードウェアガイド（取扱説明書）、  

クイックガイド、保証書

幅 100～420mm※9

長さ 76～420mm
連量（１枚用紙時） 45kg～70kg※10

幅 182～364mm※9

長さ 182～364mm※12

連量（１枚用紙時） 55kg～70kg※10

幅 101.6～266.7mm（4～10.5インチ）※11

折りたたみ長さ 101.6mm～（4インチ以上）
連量（１枚用紙時） 45kg～70kg※10
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※11：最大印字幅は203.2mm（8インチ）のため幅広い用紙をセットした場合、左端および右端の余白は大きくなります。
※12：ホッパーユニット（FMPR-CF81G）（オプション）からの印刷時、使用可能な長さは210mm～364mmとなります。
※13：パラレルインターフェース、LANインターフェース、USBインターフェースは１つのみ接続可能。
※14：USB接続時は受信バッファなしの設定はできません。
※15：1P連続用紙でリアカバーを倒した状態。リアカバーを立てた状態では52dB。
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FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk Standard

製品保証終了後、サポートサービス未契約の場合の修理

FUJITSU Managed Infrastructure Service 保証延長パック

FUJITSU Managed
Infrastructure Service
SupportDesk／保証延長パック

オフィスプリンタのトラブルによる業務への影響を最小限に抑えるために、

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk／保証延長パックをご提供します。
サービスに関する詳細は富士通公開ホームページ「製品サポート」をご覧ください。

サービス時間帯／対応窓口 対象機種

SupportDesk Standard（月額お支払い型サポートサービス）

SupportDesk パック Standard（一括お支払い型サポートサービス）

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk Standardは、オフィスプリンタのトラブルによる業務への影響を最小限に抑える運用・保守
サービスです。お客様のシステム運用に合わせ、サービス内容やサービス時間帯を選択いただけます。
※本サービスは法人のお客様向けの有償サービスです。個人のお客様はご利用いただけません。
※装置寿命を超えた場合の修理・調整などの作業は、有償サポートサービス契約または保証期間内であっても別途有償となります。あらかじめご了承ください。

【サービス時間帯】
 月曜日～金曜日　8：30～19：00

 （祝日および12月30日～1月3日を除く）
を基本として最大24時間365日の
サポート時間帯を選択可能です

【対応窓口】
 富士通サポートセンター（OSC※3）

【サービス時間帯】
 月曜日～金曜日　8：30～19：00

 （祝日および12月30日～1月3日を除く）
または24時間365日

【対応窓口】
 富士通サポートセンター（OSC※3）

サービス時間帯／対応窓口

サービス内容

サービス内容 対象機種

※1： ハードウェア障害を重大障害と富士通が判断した場合、当日対応します。ただし、サービス時間帯終了4時間前までに電話で受け付けた場合に限ります。交通事情／天候／対象機器の設置地域などにより、サービスエンジニアが
 当日に訪問できない場合がありますので、ご了承ください。
※2： 印刷枚数に応じて定期的に交換が必要な部品。定着器、ベルトユニット、印字ヘッドなど。
 定期交換部品の詳細については、「富士通プリンタ情報ページ」をご参照ください。
※3： One-stop Solution Center （SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター）

※1： ハードウェア障害と富士通が判断した場合、翌営業日以降対応します。ただし、15:00以降に受け付けたお問い合わせは、翌々営業日の訪問となります。交通事情／天候／対象機器の設置地域などにより、サービスエンジニアが
 翌営業日に訪問できない場合がありますので、ご了承ください。
※2： 印刷枚数に応じて定期的に交換が必要な部品。定着器、ベルトユニット、印字ヘッドなど。
 定期交換部品の詳細については、「富士通プリンタ情報ページ」をご参照ください。

● ハードウェアの当日※1訪問修理を行ないます。
● お客様・設置場所単位にあらかじめ選定されている保守会社から担当CEを派遣します。
● 一次切り分けは富士通サポートセンターにて実施します。
● お客様専用ホームページにて過去のお問い合わせ事例や対応履歴など運用に役立つ情報をご提供します。
● 修理サービスを複数年分（3年／4年／5年）パック化し、製品保証期間分を考慮した特別価格でご提供
します。（定期交換部品費※2／交換作業費を含みます。）

● プリンタ本体のほか本体に搭載可能なオプション機器（拡張給紙ユニット、プリンタRAMモジュールなど）も
まとめてサポートします。（オプション機器は富士通製に限ります。また消耗品などは別途有償です。）

● お支払い方法は一括払いです。

● ハードウェアの当日※1訪問修理を行ないます。
● お客様・設置場所単位にあらかじめ選定されている保守会社から担当CEを派遣します。
● 一次切り分けは富士通サポートセンターにて実施します。
● お客様専用ホームページにて過去のお問い合わせ事例や対応履歴など運用に役立つ情報をご提供します。
● 定期点検の実施やサービス時間帯の拡張など、お客様システムの運用に合わせたサービスのご提供が
可能です。

● サービス料金は、お客様システムの構成により異なりますので、別途、お見積もりさせていただきます。
 弊社担当営業または販売パートナーまで、お問い合わせください。
 また料金には定期交換部品費※2／交換作業費が含まれます。（消耗品などは別途有償です。）
● お支払い方法は月額払いです。

保証延長パック（翌営業日以降訪問修理）（一括お支払い型サポートサービス）

オフィスプリンタを対象に、翌営業日以降訪問修理を実施。手間いらずの一括支払い型サービスです。
※本サービスは法人のお客様向けの有償サービスです。個人のお客様はご利用いただけません。
※装置寿命を超えた場合の修理・調整などの作業は、有償サポートサービス契約または保証期間内であっても別途有償となります。あらかじめご了承ください。

【サービス時間帯】
 月曜日～金曜日　9：00～17：00

 （祝日および12月30日～1月3日を除く）

【対応窓口】
 富士通ハードウェア修理相談センター

サービス時間帯／対応窓口サービス内容 対象機種

XL-C8365

XL-9450E

XL-9382

FMPR5630

FMPR5430

FMPR5130

FMPR3020

FMPR2000G

XL-9322

XL-4405

XL-C8365

XL-9450E

XL-9382

FMPR5630

FMPR5430

FMPR5130

FMPR3020

FMPR2000G

XL-9322

XL-4405

XL-C8365

XL-9450E

XL-9382

FMPR5630

FMPR5430

FMPR5130

FMPR3020

FMPR2000G

XL-9322

XL-4405

● ハードウェアの翌営業日以降※1訪問修理を行ないます。
● 都度、保守会社を選定し、エキスパートエンジニアを派遣します。
● 一次切り分けはお客様にて実施となります。
● 修理サービスを複数年分（3年／4年／5年）パック化し、製品保証期間分を考慮した特別価格でご提供
します。（定期交換部品費※2／交換作業費を含みます。）

● プリンタ本体のほか本体に搭載可能なオプション機器（拡張給紙ユニット、プリンタRAMモジュールなど）も
まとめてサポートします。（オプション機器は富士通製に限ります。また消耗品などは別途有償です。）

● お支払い方法は一括払いです。

製品保証期間終了後、サポートサービス（SupportDeskや保証延長
パックなど）が未契約の場合は、「パーコール修理サービス」にてご対応
します。サービスの対象製品／作業時間に応じ、技術料／部品代／
交通費などのサービス料金を、ご依頼の都度、申し受けます。なお、
サービス対象外となる製品もございますので窓口にてご確認ください。
【対応窓口】 富士通ハードウェア修理相談センター

■パーコール訪問修理サービス
当社指定のサービスエンジニアによるオンサイト修理を行ないます。
サービスエンジニアは、コールを承った翌営業日以降に訪問します。
■パーコール引取修理サービス
製品を引き取り後に修理を行ない、ご返却いたします。引取りからご返却
までの日数は約7日間です。故障内容によってはそれ以上かかることも
ありますので、あらかじめご了承ください。
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製品（標準）保証

XL-C8365、XL-9450E：こ購入後、6か月（翌営業日以降訪問修理）となります。＊

上記以外：こ購入後、6か月（引き取り修理）となります。＊

*'消耗品 お よび定期交換部品は無償保証の対象外となります。

定期交換部品

●本製品には、サー ビスエンジニアによる交換作業が必要な定期交換部品が含まれています。

本製品をより長く安定してお使いいただくには、一定の期間で交換が必要となります。

●定期交換部品料金および部品交換作業費は、サポー トサー ビスのサービス料金に含まれています。

なお、サポー トサー ビス未契約のお客様は保証期間の内外を問わす有償となります。

●定期交換部品の交換目安については、下表をご覧ください。この期間と装置寿命はあくまで目安であり、故障しないことや無償修理をお約束するものではありません。

長時間連続使用など、こ使用状態によっては、早期に部品交換が必要になる場合があります。

定期交換部品一覧および交換目安
※交換時期の目安は、機種や使用頻度、湿度条件 、お使いの用紙などにより異なります。

温湿度条件の上限、下限付近での使用や、推奨用紙以外の用紙のこ使用では、早期の交換が必要と
なります。また、A4サイズ以上の用紙 を使用する場合も早期の交換が必要となります。

※片面印刷は1枚1ページ 、両面印刷時は1枚2ページの換口になります。
※印刷 条件によっては半分以下になることがありまむ
※ 1オブション カットシ ートフィー ダ(FMPR-CFllA)用定期交換部品となります。

•本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。

・定期交換部品、補修用性能部品（保守部品）の保有期間は、プリンタ本体の

製造終了後5年間です。

•一部の機種において、保守作業員携帯のバソコンをプリンタに接続した

状態で作業する場合がありますので、あらかじめこ了承ください。

・装謳寿命を超えた場合の修理・調整などの作業は有償サポー トサー ビス

契約または保証期問内であっても別途有償となります。あらかじめこ了承

ください。

＼ 装置型名 装置寿命 定期交換部品
交換目安 ※

片面印刷時 両面印刷時
XL-C8365 100万ページ 定活器 10万ページ 10万枚 5万枚

給紙ローラキット（トレイl) 10万ページ 10万枚 10万枚
給紙ローラキット（マルチパーパストレイ） 10万ページ 10万枚 10万枚

ベルトユニット 8万ページ 8万枚 4万枚
XL-9450E 180万ベージ 定期交換キット（定落器、転写ローラ ー、 10万ベージ 10万枚 5万枚

区 給紙ローラ ー（給紙トレイ／給紙カセット））

二＼ 600K交換キット 60万ベージ 60万枚 30万枚

羹 XL-9382 120万ページ 定箔器（転写ローラ ー 、給紙コロ、 9万ベージ 9万枚 45万枚フリクションパッド（給紙カセット）含む）
XL-9322 60万ページ 定着器（転写ローラ ー、給紙コロ、 9万ページ 9万枚 45万枚フリクションパッド（給紙カセット）含む）
XL-4405 40万ページ 200K交換キット（定着器、転写ローラ ー、

給紙ローラ ー（給紙トレイ／カセット1)、 20万ページ 20万枚 10万枚
フリクションローラ ー（給紙トレイ／カセット1) )

「MPR5630 750万改行 印字ヘッド 6億打／ピン
カットシ ートフィーダローラ ーキット※1 10万枚

予 FMPR5430 750万改行 印字ヘッド 6悦打／ピン
ニヽ カットシ ートフィーダローフーキット※1 10万枚

； 
FMPR5130 500万改行 印字ヘッド 4悦打／ピン

カットシ ートフィーダローラ ーキット如 10万枚
「MPR3020 500万改行 印字ヘッド 3億打／ピン
FMPR2000G 500万改行 印字ヘッド 3億打／ピン

製品の最新情報や最新のプリンタドライバをインターネットでこ提供しております。

富士通製品情報ペー ジ https://jp.fujitsu.com/platfo「m/pc/product/peripheral/printer/

ESC/P、ESC/Pageはセイコーエプソン（株）の登録商標です。Mic「osolt、Windows、Windows Se「ve「は、米国Mic「osolt Co「po「ationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。XenAppおよびXenDesktopは、Cit「ix Systems, Inc．の米国およびその他の国における登録
商標、または商標です心Rコードは（株）デンソー ウェーブの登録商揉です。PowerP［は、米因International Business Machines Corporationの商標です口 ARMは、英国ARM Limitedの登録商標です。ウイングアーク1st、SVF、Supe「 Visual Formade、RDE、Repo「t Director Enterprise 
はウイングアーク1st株式会社の日本およびその他の日における登録商標または商標でg。「eliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。「eliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触I［カードの技術方式です。「し＼んさつどう？ラクl」は、TB株式会社の日本およびその他の国における
登録商標または商標です。「DURL」は、株式会社ユニリタの登録商標です。「NACCS」は輸出入港湾関連情報処理センター株式会社の登録商標です。「伝発名人． NET」は、ユーザックシステム株式会社の登録商標です。「弥生」は弥生株式会社の登録商標です口その他一般に製吊名、
社名は各社の商標または登録商標です。

●本カタログに配翻の製品価格には消只税は含まれておりません。また邁入および修理に当たっての配送、設置、インストール、操作指迫に要する籾金および廃却に伴う費用
などは含まれておりません。●プリンタ本体は日本国内仕様であり、海外での保守サー ピスおよび技術サポー トは行なっておりません。な お、お客様の賣任において海外に持ち
出される堤合［さ翰出許可証が必要となる場合がありまサのでさ注意ください。●誤操作や故隣などによる損宮などの責任を当社では一切負いかねます。●本カタログのプリンタには
プリンタケーブルは付悶していません。別途こ購入ください。●本製吊（本体）の保匝期蘭は6か月です。●本カタログに記載された製品1本、El本国内仕様であり、添付のドライパなどは、
各OSの巳本語版にのみ対応しております。●本カタログの製品の仕様その他は改良などの目的で予告なく変更する場合があります。●富士通ブリンタを安定してさ使用いただくため
にオブションは、弊社指定の製吊をこ使用ください。弊社指定以外のオプション製品をこ使用いただく場合、哀士通プリンタの動作保証1ま一切致しかねますのでこ注意ください。

△安全に関するこ注意

置璽l
．こ使用の際は、ハードウェアガイド（取扱説明香）の「安全上のこ注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

必すアース接続をおこなってください。アース接続しないで使用すると、動作不良の原因となったり、万一漏｀した場合に火災や感霞の原因となります。
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本カタログに記載の製品についてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

富士通株式会社
◎インターネットで最新の製品情報などをこ覧いただけます。

富士通製品情報ページCht t ps:/ / j p.f u jitsu. com /p I at f o「m/pc/J

本カタログ掲載製品のこ購入に閉する相談は、霞粍でも承ります。

【購入相談窓口】 EM0120-959-242 凌付時間9時～19時）
＊システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
＊霞括番云はお問遅えのないよう、お確かめのうえ おかけください。

■このカタログ内容は2021年10月現在のもので克改良のため予告なしに仕様デザインなどを変更することがありまむ ■ 本カタログの画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。■印刷の都合によりカタログの
製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。■ 本製品は日本国内での仕様です。本カタログに記戟された製品は、海外での保守サービスおよび技術サポー トは行なっておりませんo ■ 本製品の補修用性能部品（製品の
機能を維持するために必要な部Iii)の保有期間は、製造終了後5年です。■ごのカタログには、FSC®森林認証紙、植物油インキを使用しています。
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