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このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されておりますマニュアル類の内

容に追加および訂正事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、マニュアルをご覧になる場合に下記に示し

ます内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。 

平成 19 年 8 月 

富士通株式会社 

1. マネジメントブレードのファームウェアについて 

BX620 S4を、PRIMERGY BX600 S2シャーシに搭載する場合、マネジメントブレード・ファームウェアのアップデートが必要

な場合があります。サポートファームウェアの組合せ等の情報については、下記をご参照いただき、適切なファームウェア

をダウンロードしアップデートをお願いします。 

【PRIMERGY ホームページから参照する場合】 

インターネット情報ページ（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/）内の『ブレードサーバ』－『BladeServer：

留意／注意事項』 

【URL直接参照の場合】 

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/note.html 

注）適切なファームウェアを適用しない場合、正常に動作しない場合があります。 

2. ServerStartを使ってOSをインストールする際の注意事項 
LAN 拡張ボード(PG-LND201)を搭載し ServerStart を使った OS インストールを行う場合、OS インストールウィザード

のネットワークプロトコル画面で接続名/IP アドレスを設定しても、設定された内容は、反映されません。LAN 拡張ボ

ード(PG-LND201)への接続名／IP アドレスの割り当ては OS インストール後、手動で行ってください。 

3. 「はじめにお読みください」B7FH-4871-01-00への訂正事項 

◆『8 OSを開封する (p.7)』 

誤： 1.「RAM ディスク」を選択し、[次へ]をクリックします。 

 初期化が実行され、終了が終了すると、ライセンス契約の画面が表示されます。 

2.[同意する]をクリックします。 

 「ようこそ ServerStart へ」画面が表示されます。 

3.「ガイドモード／エキスパートモード」を選択し、[次へ]をクリックします。 

  開封を行うか確認画面が表示されます。 

4.[OK]をクリックします。 

  「ようこそ ServerStart へ」画面が表示されます。 

正： 1.「RAM ディスク」を選択し、[次へ]をクリックします。 

   初期化が実行され、終了が終了すると開封を行うか確認画面が表示されます。 

2.[OK]をクリックします。 

  「ようこそ ServerStart へ」画面が表示されます。 

PRIMERGY BX620 S4 ご使用上の注意 
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4. 「BX620 S4 サーバブレード ユーザーズガイド」B7FH-4911-01-00への訂正事項 

◆『2.1.1 内蔵オプションの取り付け (p.38)』の『■メモリ搭載時の注意』 

誤：本サーバでは、メモリは最大 16GB までサポートしますが、使用する OS によって使用可能容量が異なります。 

正：本サーバでは、メモリは最大 32GB までサポートしますが、使用する OS によって使用可能容量が異なります。 

◆『3.1 OSインストールタイプの開封 (p.58)』 

誤： 3.「RAM ディスク」を選択し、[次へ]をクリックします。 

 「ServerStart の初期化処理を実行中」画面が表示され、ServerStart の初期化処理が開始されます。 

  初期化が終了すると、ライセンス契約の画面が表示されます。 

4.[同意する]をクリックします。 

 「ようこそ ServerStart へ」画面が表示されます。 

5.「ガイドモード／エキスパートモード」を選択し、[次へ]をクリックします。 

  開封を行うかどうかの確認画面が表示されます。 

6.[OK]をクリックします。 

  「ようこそ ServerStart へ」画面が表示されます。 

正： 3.「RAM ディスク」を選択し、[次へ]をクリックします。 

 「ServerStart の初期化処理を実行中」画面が表示され、ServerStart の初期化処理が開始されます。 

  初期化が終了すると、開封を行うかどうかの確認画面が表示されます。 

4.[OK]をクリックします。 

  「ようこそ ServerStart へ」画面が表示されます。 

 

◆『4.3.1 Windows Server 2003 x64のインストール (p.141)』 

8 ServerStart CD-ROM 内のホットフィックスモジュールを適用します。 

誤： Intel® PROSet をインストールし、10Mbps 半 2 重接続を行う場合は、LAN ケーブルを 

接続する前に、ServerStart Disc1 CD-ROM に格納の次の EXE を実行し、ホットフィッ 

  クスモジュールを適用してください。 

［CD-ROM ドライブ］:/HotFix/Etc/W2k3x64/WindowsServer2003-KB899416-x64-jpn.EXE 

正： Intel® PROSet をインストールし、10Mbps 半 2 重接続を行う場合は、LAN ケーブルを 

接続する前に、ServerStart Disc2 CD-ROM に格納の次の EXE を実行し、ホットフィッ 

  クスモジュールを適用してください。 

［CD-ROM ドライブ］:/HotFix/Recommend/W2k3x64/WindowsServer2003-KB899416-x64-jpn.exe 

 

9 チップセットドライバをインストールします。 

誤：2. ServerStart CD-ROM 内の次のコマンドを実行します。 

［CD-ROM ドライブ］:/DRIVERS/ChipSet/Intel/5000P/Setup.exe 

正：2. ServerStart CD-ROM 内の次のコマンドを実行します。 

［CD-ROM ドライブ］:/DRIVERS/ChipSet/Intel/5000P/infinst_autol.exe 

 

10 ディスプレイドライバをインストールします。 

誤： 2. ServerStart CD-ROM 内の次のコマンドを実行します。 

［CD-ROM ドライブ］：/DRIVERS/VIDEO/ES1000/XP6A_INF/B_29093/Setup.exe 

 

正： 2. ServerStart CD-ROM 内の次のコマンドを実行します。 

［CD-ROM ドライブ］：/DRIVERS/VIDEO/ES1000/Setup.exe 
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◆『4.3.2 Windows Server 2003 のインストール (p.144)』 

9 ServerStart CD-ROM 内のホットフィックスモジュールを適用します。 

誤：［CD-ROM ドライブ］:/HotFix/Etc/W2k3/WindowsServer2003-KB899416-x64-jpn.EXE 

正：［CD-ROM ドライブ］:/HotFix/Recommend/W2k3/WindowsServer2003-KB899416-x86-jpn.exe 

 

10 チップセットドライバをインストールします。 

誤：2. ServerStart CD-ROM 内の次のコマンドを実行します。 

［CD-ROM ドライブ］:/DRIVERS/ChipSet/Intel/5000P/Setup.exe 

正：2. ServerStart CD-ROM 内の次のコマンドを実行します。 

［CD-ROM ドライブ］:/DRIVERS/ChipSet/Intel/5000P/infinst_autol.exe 

 

11 ディスプレイドライバをインストールします。 

誤：2. ServerStart CD-ROM 内の次のコマンドを実行します。 

［CD-ROM ドライブ］：/DRIVERS/VIDEO/ES1000/2KXP_INF/B_29093/Setup.exe 

正：2. ServerStart CD-ROM 内の次のコマンドを実行します。 

［CD-ROM ドライブ］：/DRIVERS/VIDEO/ES1000/Setup.exe 

 

◆『付録A  本体仕様(p.333)』の『■サポートOS』の『POINT』 

誤：VMware Infrastructure 3 Media Kit（B515VB3B0） 

正：VMware Infrastructure 3 日本語メディアキット 
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Thank you for purchasing the PRIMERGY BX620 S4 from us.  Before using this product please carefully read this 

additional note about the way of updating, OS installment and the amendments of the user’s guide. 

 

 August 2007 

 Fujitsu Limited 

1.  Updating of Management Blade firmware 

While installing PRIMERGY BX620 S4 server blade into PRIMERGY BX600 S2 Chassis, it is necessary to update for the 

management blade firmware in some case. Referring to Fujitsu PRIMERGY homepage as following, confirm the correct 

revision of the firmware, download then update the firmware. 

http://www.fujitsu.com/global/services/computing/server/ia/ 

Note) BX620 S4 server blade may not work properly, unless the certain version of the firmware. 

2.  Note for Installation by Using ServerStart 

To Configure 1Gbit/s Ethernet I/O Module (PG-LND201), While OS installation by using ServerStart which is 
mounted LAN extension board, the installment settings fail even the Connection Name and IP address are set. 

After OS installation, please set the Connection Name and IP address manually. 

3.  Amendments to the User’s Guide B7FH-4911-01EN-00 

Correction 4.2.1Installing Windows Server 2003 x64(p.116) 

8 Install the ChipSet driver. 

False: 

  2. Execute the following command on the ServerStart CD-ROM. 

[CD-ROM drive]: /DRIVERS/ChipSet/Intel/5000P/Setup.exe 

True: 

  2. Execute the following command on the ServerStart CD-ROM. 

  [CD-ROM drive]: /DRIVERS/ChipSet/Intel/5000P/infinst_autol.exe 

 

9 Install the display driver. 

False: 

2. Execute the following command on the ServerStart CD-ROM. 

[CD-ROM drive]: /DRIVERS/VIDEO/ES1000/XP6A_INF/B_29093/Setup.exe 

True: 

2. Execute the following command on the ServerStart CD-ROM.  

[CD-ROM drive]: /DRIVERS/VIDEO/ES1000/Setup.exe 

 

Correction 4.2.1Installing Windows Server 2003(p.119) 

9 Install the ChipSet driver. 

False: 

2. Execute the following command on the CD-ROM. 

[CD-ROM drive]: /DRIVERS/ChipSet/Intel/5000P/Setup.exe 

True: 

2. Execute the following command on the CD-ROM. 

[CD-ROM drive]: /DRIVERS/ChipSet/Intel/5000P/infinst_autol.exe 

 

10 Install the display driver. 

False: 

2. Execute the following command on the ServerStart CD-ROM. 

[CD-ROM drive]: /DRIVERS/VIDEO/ES1000/2KXP_INF/B_29093/Setup.exe 

True: 

2. Execute the following command on the ServerStart CD-ROM. 

[CD-ROM drive]: /DRIVERS/VIDEO/ES1000/Setup.exe 

Notes on Using the PRIMERGY BX620 S4 
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