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1 添付品の確認添付品の確認添付品の確認添付品の確認
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2 名称と働き名称と働き名称と働き名称と働き
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2.1 サーバ本体前面サーバ本体前面サーバ本体前面サーバ本体前面

１　５インチストレージベイ
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２　3.5インチホットプラグベイ
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フロッピーディスクドライブユニット

ハードディスク故障ランプ

アレイシステム構成時に、接続
されているハードディスクド
ライブに異常が検出された場
合に黄色に点灯します。

ハードディスクアクセス表示ラ

ハードディスクにデータを書き
り、ハードディスクからデータ
込んだりしているときに緑色に
ます。

2

CD-ROMドライブユニット
電源スイッチ
保守用スイッチ

保守用スイッチです。
触らないでください。
yÉÊËÌ��ÍÎ
�ÏÐÑ�

�O+N¤'12¾ôõB�y

¤'12

ンプ

込んだ
を読み
点灯し

電源ランプ

サーバ本体に電源が
入っているときに緑
色に点灯します。

1
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2.2 サーバ本体背面サーバ本体背面サーバ本体背面サーバ本体背面

パラレルポートコネクタ(25ピン)

プリンタ装置（ＥＳＣ／Ｐシーケン
ス）のケーブルを接続します。

シリアルポートコネクタ１(9ピン)

モデムなどＲＳ－２３２Ｃ規格の装置
のケーブルを接続します。

10/100BAS

非シールド
ルを接続し
には、カテ
要です。

両端の LED

右側 LED消

右側 LED点

右側 LED点

左側 LED点

左側 LED点

USBコネクタインレット

ＡＣ電源ケーブル
を接続します。
ディスプレイコネクタ(15ピン)
シリアルポートコネクタ２(9ピン)
E-TXコネクタ

・ツイストペア（UTP）ケーブ
ます。100Mbpsで使用する場合
ゴリ 5に適用したケーブルが必
マウスコネクタ

の意味は、以下の通りです。

灯：ケーブル未接続
キーボードコネクタ
灯：10Mbpsの LINK確立中

滅：10Mbpsのデータ転送中

灯：100Mbpsの LINK確立中

滅：100Mbpsのデータ転送中
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3 内蔵オプションの取り付け内蔵オプションの取り付け内蔵オプションの取り付け内蔵オプションの取り付け
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3.1 フロントパネルの取り外しフロントパネルの取り外しフロントパネルの取り外しフロントパネルの取り外し

■取り外し手順■取り外し手順■取り外し手順■取り外し手順

•  フロントパネルとサーバ及びラックを固定している 8個所のネジを外します。

•  そのまま手前に引いて、フロントパネルを取り外します。

■取り付け手順■取り付け手順■取り付け手順■取り付け手順

•  フロントパネルの取り付けは、取り外しと逆の手順で行います。

3.2 上部カバーの取り外し上部カバーの取り外し上部カバーの取り外し上部カバーの取り外し
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■取り外し手順■取り外し手順■取り外し手順■取り外し手順

1 ハンドルを持ち手前に引き出します。
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2 サーバ本体を、カチッと音がするまで手前に引くと、左右のレール部のどちらか一方で
ロックが��+'12

3 上部カバーを外す前にリストストラップを着用します。

4 上部カバーのハンドルを持ってカバー内部のタブがスロットから外れるまで、ゆっくり
と約 3センチ程手前にカバーをスライドさせます。

ハンドル
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5 両手で上部カバーを持って、カバーを本体から取り外します。
この時、ハンドルを右側に押しながら持ち上げると外れやすくなります。

■取り付け手順■取り付け手順■取り付け手順■取り付け手順

•  上部カバーの取り付けは、取り外し手順と逆の手順で行います。

•  上部カバーを取り付けるまで、リストストラップは外さないでください。

•  上部カバーを取り付けるときに、サーバ本体内部に不要な部品や工具を置き忘れたま
まにしないようにご注意ください。

•  解除レバーを押してロックを解除し、サーバ本体の前面中央部を押してラック内部へ
ゆっくりと戻してください。

ロックを解除する際には、レールに指を挟み込む恐れがありますので、サーバ本体は
ゆっくりと押し込んでください。

解除レバー
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3.3 内蔵内蔵内蔵内蔵 1/4インチインチインチインチ CRMTユニットの取り付けユニットの取り付けユニットの取り付けユニットの取り付け
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■取り付け手順■取り付け手順■取り付け手順■取り付け手順

1 内蔵 1/4インチ CRMTユニットにガイドレールを取り付けます。
以下の図のように取り付けます。
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2 内蔵 1/4インチ CRMTユニットを５インチベイに取り付けます。
以下の図のように取り付けます。
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