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［日本語］

このたびは、弊社の PRIMERGY MS610 をお買い求めいただきまして、誠にありがと
す。本サーバに添付の『PRIMERGY MS610 取扱説明書』(P3F1-0070-01)のマニュアル
訂正がございましたので、下記のとおり追記または訂正させていただきます。

　  　平
富

1. CPU1. CPU1. CPU1. CPU 増設時のご注意について増設時のご注意について増設時のご注意について増設時のご注意について
        （関連ページ（関連ページ（関連ページ（関連ページ：：：：P149 5.4 CPUP149 5.4 CPUP149 5.4 CPUP149 5.4 CPU の取り付けの取り付けの取り付けの取り付け////取り外し）取り外し）取り外し）取り外し）（追記）（追記）（追記）（追記）
　CPUを増設する場合は、現在搭載されているCPUの周波数およびキャッシュ容
ください。CPUの周波数およびキャッシュ容量の異なるCPUを混在させると故障
ります。CPUの周波数、キャッシュ容量はBIOSの以下のメニューより確認できま
詳しくは、4.3.5 Mainメニュー（P62～P65）を参照ください。
[Main]-[Processor Settings]-[Measured Processor Speed]  ：搭載CPU周波数
  [Main]-[Processor Settings]-[Processor #n L2 Cache Size] ：搭載CPUキャ
                                                             　　　（#n：C
また次表に、モデル名と搭載CPU周波数及びキャッシュ容量を示しますので、あ
ご確認ください。
搭載CPU モデル名
Pentium®III Xeon 700MHz/1MB GP56BG1R

GP56BG1A
GP56BG1N
GP56BG1K

GP56BG11A
GP56BG12A
GP56BG15
GP56BG16

GP56BG2
GP56BG2
GP56BG2
GP56BG2

Pentium®III Xeon 700MHz/2MB GP56BH1R
GP56BH1A
GP56BH21A
GP56BH22A

GP56BH25
GP56BH26

2. SCSI2. SCSI2. SCSI2. SCSI アレイコントローラカードアレイコントローラカードアレイコントローラカードアレイコントローラカード GP5-144/146GP5-144/146GP5-144/146GP5-144/146 のののの Windows 2000Windows 2000Windows 2000Windows 2000 環境でのご使用に環境でのご使用に環境でのご使用に環境でのご使用に
 （関連ページ（関連ページ（関連ページ（関連ページ：：：：P210 P210 P210 P210 ■インストール時の留意事項）■インストール時の留意事項）■インストール時の留意事項）■インストール時の留意事項）（追記）（追記）（追記）（追記）
SCSIアレイコントローラカードGP5-144/146 を Windows 2000環境でご使用にな
OS導入時に手動でデバイスドライバをインストールしないでください。OS標準
ドライバにてセットアップを行い（自動的にOS標準のデバイスドライバがイン
れます）、セットアップ完了後、デバイスドライバをアップデートしてください
はカード添付の取扱説明書を参照ください。
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3.Windows 2000 Server3.Windows 2000 Server3.Windows 2000 Server3.Windows 2000 Server インストール手順についてインストール手順についてインストール手順についてインストール手順について
（関連ページ（関連ページ（関連ページ（関連ページ：：：：P210P210P210P210～～～～P212 P212 P212 P212 ■インストール手順）■インストール手順）■インストール手順）■インストール手順）（訂正）（訂正）（訂正）（訂正）
インストール手順を下記に記述するように読み替えてください。

■ インストール手順
２　２　２　２　Windows 2000 Server Windows 2000 Server Windows 2000 Server Windows 2000 Server セットアップ画面が表示されます。セットアップ画面が表示されます。セットアップ画面が表示されます。セットアップ画面が表示されます。
３３３３    手動でドライバを組み込みます。手動でドライバを組み込みます。手動でドライバを組み込みます。手動でドライバを組み込みます。（（（（GP5-148GP5-148GP5-148GP5-148 をご使用の場合をご使用の場合をご使用の場合をご使用の場合））））
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　　　３　SCSIアレイコントローラカードをご使用に場合、以下を選択します。
　　　　　　　　　　　　　　　　「Mylex AcceleRAID 352 Disk Array Controller」
                     4  画面に表示されるメッセージに従ってインストールをすすめてください。
    　　　　　　　　　　　　　　　　なお、この後インストール中にフロッピィディスクの挿入を求められますので
　　　　    　　　　　　　　　　　　以下のフロッピィディスクをフロッピィディスクドライブにセットしてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　「Mylex AcceleRAID 352 Disk Array Controller」
　４　４　４　４    インストール作業を続行します。インストール作業を続行します。インストール作業を続行します。インストール作業を続行します。
　　　　　　　　　セットアッププログラムの指示に従って、インストール作業を続行します。
　　　以降、セットアッププログラム及び「Windows 2000 Server ファーストステップガイ
　　　ド」の指示に従って、Windows 2000 Serverのインストールを続行します。
　　■再起動時の注意　　■再起動時の注意　　■再起動時の注意　　■再起動時の注意
　　　　　　　　　　　　インストールの途中で、セットアッププログラムが再起動するメッセージを表示しま
　　　す。この場合、自動的に再起動するのを待ってください。

５５５５    インストール後、インストール後、インストール後、インストール後、LANLANLANLANドライバ、ドライバ、ドライバ、ドライバ、SCSISCSISCSISCSIアレイコントローラアレイコントローラアレイコントローラアレイコントローラ（（（（GP5-144/146GP5-144/146GP5-144/146GP5-144/146）のドライ）のドライ）のドライ）のドライ
　　　　    バをインストールします。バをインストールします。バをインストールします。バをインストールします。
　　　　        Windows 2000 Server のインストール後、LANカード・SCSIアレイコントローラ
　  カードのドライバをインストールします。詳しくは「6.6.1LANドライバのインストー
 　 ル方法(Windows 2000 Server)」及び「SCSIアレイコントローラカードの取扱説明書」
　　を参照ください。

６６６６    運用に入る前に運用に入る前に運用に入る前に運用に入る前に「システム修復ディスク」を作成することをおすすめします。「システム修復ディスク」を作成することをおすすめします。「システム修復ディスク」を作成することをおすすめします。「システム修復ディスク」を作成することをおすすめします。
　　作成方法は、後述の「■システム修復ディスクについて」を参照してください。
　　システムのコンポーネントを変更、追加した場合、そのたびに「システム修復ディス
　　ク」の作成を行ってください。
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 and errata apply to the "PRIMERGY MS610 User Guide" (P3F1-0090-
e PRIMERGY MS610 that we are so pleased you have chosen to use.

 July 2000
FUJITSU LIMITED

Us
143 "5.4 Attaching and removing a CPU")

Us, only items of identical speed and cache size to the current CPU(s)
 mismatched CPUs is liable to cause various problems. The following
ccessed to check the CPU speed and cache size (see pg62~65 "4.3.5
tails):

ngs]-[Measured Processor Speed]  : CPU frequency
ngs]-[Processor #n L2 Cache Size]   : CPU cache memory size
                                                (#n : CPU number)

 size of the CPUs in the different PRIMERGY models should be as

Product ID

 700MHz/1MB GP5T6BG1R
GP5T6BG1A

 700MHz/2MB GP5T6BH1R
GP5T6BH1A


