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ブレードサーバ用ネッ ト ワークオプション製品の取り扱いについて

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 

本製品をご使用になる前に、本書をよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いい

たします。

本製品のマニュアルをお読みになるには

本製品の仕様および取り扱いについては、「PRIMERGY」ページの「マニュアル」

（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/manual.html）から「周辺装置（オプション）」をクリックし

て、お使いの製品のマニュアルまたは搭載する製品のマニュアルをご覧ください。

また、搭載可能なシャーシ、サーバブレードおよびコネクションブレードは、「PRIMERGY」

ページの「システム構成図（価格表）」（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/system.html）で確認

してください。

本製品のドライバ／ファームウェアを入手するには

本製品をご利用になるために必要なドライバ／ファームウェアは、「PRIMERGY」ページの「ダ

ウンロード」（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads）からダウンロードしてください。

安全上のご注意 

本製品を安全にお使いいただくために、次の内容を必ずお守りください。

・本製品を取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

・プリント基板表面や半田づけの部分に触れないように、金具の部分やプリント基板のふちを

持つようにしてください。

・本製品は、他社製のサーバブレードおよびシャーシに搭載すると破損するおそれがあります

ので、搭載しないでください。

・拡張ボードは静電気の影響を受けやすいので、取り扱う直前まで梱包袋に入れておいてくだ

さい。
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電波障害対策について

この装置は、クラス A情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。
この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。　　　　　　　　　　　　　　VCCI-A

ハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているもの
であり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、
生命維持のための医療器具、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当
該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」とい
う）に使用されるよう設計・製造されたものではございません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性
を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。ハイセイフティ用途に使用される場合は、弊社の
担当営業までご相談ください。

レーザーの安全性について

本製品には、クラス 1 レーザー製品が含まれており、米国 FDA 21 CFR, Subchapter J、および国際規格 IEC 60825-1 に
準拠しています。レーザー光の光源部を直接見ないでください。レーザー光線が直接目に照射されると、視力障害の
原因となります。


