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このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されておりますマニュアル類の内

容に追加および訂正事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、マニュアルをご覧になる場合に下記に示し

ます内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。 

2008 年 4 月 

富士通株式会社 

【重要】 

1．起動時のポップアップメッセージとイベントログのエラーメッセージについて 

Windows Server 2003またはWindows Server 2003 x64環境にて本サーバをご使用時に下記のポップアップメッセージ

が表示され、システムイベントログにエラーメッセージが記録される場合があります。 

 

 

ポップアップメッセージ 

 

 

システムイベントログにエラーメッセージのプロパティ 

 

この場合は次の手順でデバイスマネージャを設定してからご使用ください。 

1）デバイスマネージャを開く 

「スタート」ボタン→「管理ツール」→「コンピュータの管理」の順にクリックします。 

［デバイスマネージャ］をクリックします。

CA92276-8195-01

PRIMERGY RX600 S4 ご使用上の注意 
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2）PS/2キーボードとPS/2互換マウスの表示と無効化 

① 「表示」メニューから「非表示のデバイスの表示」を選択してください。 

② 「101/102 英語キーボードまたは Microsoft Natural PS/2 キーボード」と「PS/2 互換マウス」が表

示されます。 

③ それぞれに対して右クリックして「無効」を選択してください。「このデバイスを無効にすると機能し

なくなります。このデバイスを無効にしますか？」という確認メッセージが表示されます。「はい(Y)」

を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①非表示のデバイスの表示の選択 ②PS/2キーボードとPS/2互換マウスの表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

③無効化 再起動後のデバイスマネージャの表示 
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2．デバイスマネージャの表示について 
Windows Server 2003 または Windows Server 2003 x64 環境にてデバイスマネージャで下記のように「101/102 英語

キーボードまたは Microsoft Natural PS/2 キーボード」と「PS/2 互換マウス」に”！”がついて表示される

場合があります。本サーバはPS/2ポートはないため、本サーバには影響はありません。そのままご使用ください。 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要】 

3．電源異常後のアクションについて 

本サーバにおいて ServerView から「電源異常後のアクション」の設定を変更すると、次回の起動時に POST エラー

(WARNING 0251: CMOS checksum bad)が発生する場合あります。このエラーメッセージが表示されるとBIOSセッ

トアップユーティリティの各項目がご購入時の設定になります。このため、「電源異常後のアクション」の設定を変更す

る際はServerViewではなく、BIOSセットアップユーティリティをご使用ください。 

下記のようにServerViewの「電源異常後のアクション」の項目は、BIOSセットアップユーティリティの「Power Failure 

Recovery」の項目に対応します。 

 

ServerView 

「電源異常後のアクション」 

 BIOSセットアップユーティリティ 

「Power Failure Recovery」 

以前の状態 ⇒ Previous State 

サーバを再起動しない ⇒ Always Off 

常にサーバを再起動する ⇒ Always On 

 

BIOSセットアップユーティリティの各項目がご購入時の設定になった場合には、Server Management Toolsを使用して、

BIOS／リモートマネジメントコントローラ情報の復元を実施してください。退避時の設定に復元されます。 

【重要】 

4．オンボードLAN使用時の注意事項について 

Windows Server 2003またはWindows Server 2003 x64環境にてオンボードLANを10Mbpsで使用していると、リン

クが切断されることがあります。リンクの復旧にはシステムの再起動が必要です。本現象を回避するために、

オンボードLANを 10Mbpsのネットワーク環境へ接続して、もしくは10Mbpsの設定にしてのご使用はお控え

ください。 
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5．Power Control Modeの設定について 

リモートマネジメントコントローラの「Power Control Mode」は本サーバにおいてはサポートしておりま

せん。「Power Control Mode」を「Minimum Power」、もしくは「Best Performance」に設定後も「Power Mgmt. 

Disabled」として動作します。（消費電力に対する特別な動作は行いません。) 

6.「PRIMERGY RX600 S4 ユーザーズガイド：B7FH-5181-01」への訂正事項 

訂正 6.8 外部オプションの接続について（関連ページ：P.224） 

誤： 
表 ：接 続 可 能 な外 部 SCSI／SAS オプション  

品 名  型 番  拡 張 カード  別 売 ケーブル  

ハードディスクキャビネット  
（PRIMERGY SX35）  

PG-R2DC1 SAS アレイコントローラ

カード（PG-244C）  
PG-CBLA001 

バックアップキャビネット  
（PRIMERGY SX10）  

PG-R1BC4 SCSI カード  
（PG-2281）  

PG-CBLS001（1.5m）  
PG-CBLS002（5m）  

 

正： 
表 ：接 続 可 能 な外 部 SCSI／SAS オプション  

品 名  型 番  拡 張 カード  別 売 ケーブル  

ハードディスクキャビネット  
（PRIMERGY SX35）  

PG-R2DC1 SAS アレイコントローラ

カード（PG-244C）  
PG-CBLA001 

バックアップキャビネット  
（PRIMERGY SX10）  

PG-R1BC4 SCSI カード  
（PG-2281）  

PG-CBLS007（1.8m）  
PG-CBLS008（5m）  

 

誤：● バックアップキャビネット（PRIMERGY SX10）を接続する場合 

本体に SCSI カード（PG-2281）を搭載し、別売ケーブル（PG-CBLS001 または PG-CBLS002）で接続します。 

 

正：● バックアップキャビネット（PRIMERGY SX10）を接続する場合 

本体に SCSI カード（PG-2281）を搭載し、別売ケーブル（PG-CBLS007 または PG-CBLS008）で接続します。 

 

 

訂正 7.2.9Advanced Processor Configuration サブメニュー 

誤： 
表 ：Advanced Processor  Conf igura t ion  サブメニュー画 面 の項 目 説 明  

項 目  設 定 値  説 明  

Processor  Power  Management  ・Disab led（ご購 入 時 ）  
・GV1/GV3 

省 電 力 機 能 を有 効 にするかどうかの設 定 です。

GV1/GV3 に設 定 すると有 効 になります。  
 

正： 
表 ：Advanced Processor  Conf igura t ion  サブメニュー画 面 の項 目 説 明  

項 目  設 定 値  説 明  

Processor  Power  Management  ・Disab led（変 更 禁 止 ） 省 電 力 機 能 を有 効 にするかどうかの設 定 です。
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訂正 7.2.11 Security メニュー（関連ページ：P.239） 

誤： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訂正 7.2.11 Security メニュー（関連ページ：P.239） 

誤： 
表 ：CPU Conf igura t ion サブメニュー画 面 の項 目 説 明  

項 目  設 定 値  説 明  

Superv isor  Password  Superv isor  Password が設 定 されているかどうかを表 示 します。  
・Not  Ins ta l led：パスワードが設 定 されていません。  
・ Ins ta l led：パスワードが設 定 されています。  

User  Password  User  Password が設 定 されているかどうかを表 示 します。  
・Not  Ins ta l led：パスワードが設 定 されていません。  
・ Ins ta l led：パスワードが設 定 されています。  

Se t  Superv isor  Password  Superv isor  Password を設 定 します。パスワードを設 定 すると、BIOS セ

ットアップユーティリティの起 動 時 に、パスワード入 力 が必 要 になります。  
【Enter】キーを押 すと、パスワード入 力 画 面 が表 示 されます。Superv isor  
Password を入 力 してください。詳 細 については「8.4 .2  不 正 使 用 防 止 の

セキュリティ」（→  P.282）を参 照 してください。  
Se tup  Password  Lock  ・Standard（ご購 入 時 ）  

・Extended 
管 理 者 パスワードで保 護 される対 象 範 囲 を設

定 します。  
「 Superv isor  Password 」 が 設 定 さ れ て い る

場 合 のみ設 定 できます。  
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表 ：CPU Conf igura t ion サブメニュー画 面 の項 目 説 明  
項 目  設 定 値  説 明  

Se t  User  Password  User  Password を設 定 します。パスワードを設 定 すると、本 サーバにアク

セスするときにパスワード入 力 が必 要 になります。  
「Superv isor  Password」が設 定 されている場 合 に設 定 できます。  
【Enter】キーを押 すと、パスワード入 力 画 面 が表 示 されます。  
User  Password を入 力 してください。詳 細 については「8.4 .2  不 正 使 用

防 止 のセキュリティ」（→  P.282）を参 照 してください。  
Password  on  boot  ・Disab led  

・Enab led（ご購 入 時 ）  
シ ス テ ム 起 動 時 に 、 パ ス ワ ー ド の 入 力 を 有 効

にするかどうかの設 定 です。  
「 User  Password 」 が 設 定 さ れ て い る 場 合 の

み設 定 できます。  
Se tup  Prompt  ・Disab led  

・Enab led（ご購 入 時 ）  
シ ス テ ム 再 起 動 時 に 、 POST 画 面 に セ ッ トア

ップメッセージ「<F2> BIOS Setup  /  <F12> 
Boot  Menu」を表 示 するかどうかの設 定 です。

Flash  Wr i te  ・Disab led  
・Enab led（ご購 入 時 ）  

B IOS フラッシュ ROM への書 き込 みを許 可 す

るかどうかの設 定 です。  
TPM (Secur i ty Chip)  Set t ing 【Enter】キーを押 すと、TPM (Secur i ty Chip)  Set t ing サブメニュー画

面 が表 示 されます。  
 Secur i ty Chip Disabled（変 更 禁 止 ）  セ キ ュ リ テ ィ チ ッ プ を 有 効 に す る か ど う か の 設

定 です。  
 

正： 
表 ：CPU Conf igura t ion サブメニュー画 面 の項 目 説 明  

項 目  設 定 値  説 明  

Superv isor  Password  Superv isor  Password が設 定 されているかどうかを表 示 します。  
・Not  Ins ta l led：パスワードが設 定 されていません。  
・ Ins ta l led：パスワードが設 定 されています。  

User  Password  User  Password が設 定 されているかどうかを表 示 します。  
・Not  Ins ta l led：パスワードが設 定 されていません。  
・ Ins ta l led：パスワードが設 定 されています。  

Se t  Superv isor  Password  Superv isor  Password を設 定 します。パスワードを設 定 すると、BIOS セ

ットアップユーティリティの起 動 時 に、パスワード入 力 が必 要 になります。  
【Enter】キーを押 すと、パスワード入 力 画 面 が表 示 されます。Superv isor  
Password を入 力 してください。詳 細 については「8.4 .2  不 正 使 用 防 止 の

セキュリティ」（→  P.282）を参 照 してください。  
Se tup  Password  Lock  ・Standard（ご購 入 時 ）  

・Extended 
管 理 者 パスワードで保 護 される対 象 範 囲 を設

定 します。  
「 Superv isor  Password 」 が 設 定 さ れ て い る

場 合 のみ設 定 できます。  
Se t  User  Password  User  Password を設 定 します。パスワードを設 定 すると、本 サーバにアク

セスするときにパスワード入 力 が必 要 になります。  
「Superv isor  Password」が設 定 されている場 合 に設 定 できます。  
【Enter】キーを押 すと、パスワード入 力 画 面 が表 示 されます。  
User  Password を入 力 してください。詳 細 については「8.4 .2  不 正 使 用

防 止 のセキュリティ」（→  P.282）を参 照 してください。  
Password  on  boot  ・Disab led  

・Enab led（ご購 入 時 ）  
シ ス テ ム 起 動 時 に 、 パ ス ワ ー ド の 入 力 を 有 効

にするかどうかの設 定 です。  
「 User  Password 」 が 設 定 さ れ て い る 場 合 の

み設 定 できます。  
Se tup  Prompt  ・Disab led  

・Enab led（ご購 入 時 ）  
シ ス テ ム 再 起 動 時 に 、 POST 画 面 に セ ッ トア

ップメッセージ「<F2> BIOS Setup  /  <F12> 
Boot  Menu」を表 示 するかどうかの設 定 です。

Flash  Wr i te  ・Disab led  
・Enab led（ご購 入 時 ）  

B IOS フラッシュ ROM への書 き込 みを許 可 す

るかどうかの設 定 です。  
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訂正 A 本体仕様（関連ページ：P.296） 

誤： 
表 ：本 体 仕 様  

項 目  機 能 ・仕 様  

台 数  標 準  2（最 大  2）  

冗 長 ／ホットプラグ  標 準  /  可  

電 源 ユ

ニット  

入 力 電 圧 ／電 源 容 量  AC200V /  1570W AC100V、AC200V /  1570W
 

正： 
表 ：本 体 仕 様  

項 目  機 能 ・仕 様  

台 数  標 準  2（最 大  2）  

冗 長 ／ホットプラグ  標 準  /  可  

電 源 ユ

ニット  

入 力 電 圧 ／電 源 容 量  AC200V /  1570W AC100V /  1030W 
 

 

 

 

以上 
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