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PRIMERGY TX300FT S4 使用上の注意 
このたびは、弊社の PRIMERGY TX300FT S4 をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 

本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に訂正事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し

上げますとともに、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願い

いたします。 

2008 年 5 月 

富士通株式会社 

1. 「はじめにお読みください：B7FH-5441-01」の訂正事項 

訂 正  10. 残りのLAN ケーブルを接続する (関連ページ 16) 

LAN ケーブル取り外しレバーは、本サーバに実装されていませんので、以下を読み替えてください。 

誤）・業務用 LAN ケーブルを抜く場合は、LAN ケーブル取り外しレバーを押してロックを解除して 

抜いてください。 

正）・業務用 LAN ケーブルが抜きにくい場合は、マイナスドライバーなどでコネクタのツメを押さえ 

ながら抜いてください。 

2. 「ユーザーズガイド：B7FH-5481-01」の訂正事項 

訂 正  1 章 1.3.2 サーバ本体背面 (関連ページ 27) 

LAN ケーブル取り外しレバーは、本サーバに実装されていませんので、以下に読み替えてください。 

誤）o LAN ケーブル取り外しレバー 

オンボード業務用 LAN ポートに接続されている LAN ケーブルは、このレバーを下方向に押して 

ロックを解除して抜きます。 

 

 

 

 

 

 

 

正）オンボード業務用 LAN ポートに接続されている LAN ケーブルが抜きにくい場合は、以下のように 

マイナスドライバーなどでコネクタのツメを押さえながら抜いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツメ 

ツメは折れやすいので力がかかり過ぎ

ないようご注意ください。 

ツメを押さえながら抜いてください。 

 
以上 
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