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アレイコントローラ MegaRAID SAS ご使用前に 
 

本書は『MegaRAID SASユーザーズガイド』の記述を補足するものです。 

本製品をご使用になる前に必ずお読みください。 

2010年 5月 

富士通株式会社 

 

1. 本書の対象製品 
 

本書は以下の製品が対象となっております。 

・ RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616) 

・ RAID Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607) 

・ MegaRAID SAS 9280-8e 
 

2. 梱包物一覧 
 

以下の型名の製品をご購入の場合は、お使いになる前に梱包物が揃っていることを確認してください。万一、欠品

などがございましたら、担当営業員までご連絡ください。 

 

・ RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616) 
PG-248H / PG-248HC / PG-248H1 / PG-248H3 / PG-248HL 
PG-248J / PG-248JC / PG-248J1 / PG-248J3  / PG-248JL 
 

・ RAID Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607) 
PG-248L / PG-248LC / PG-248L1 / PG-248L3 
 

・ MegaRAID SAS 9280-8e 
PG-248K / PG-248KL / PG-248K3 / PG-248N3 / PG-248NL 
 

 

■ 全型名に共通の梱包物 

 アレイコントローラカード 

 保証書 

 

■ 型名固有の梱包物 

上記の全型名に共通の梱包物に加え、以下の製品では追加の梱包物があります。 

 
- PG-248L1 / PG-248L3 / PG-248H1 / PG-248H3 / PG-248HL 

 PCIオプションカード固定用ネジ 

  ※搭載するサーバ本体によって、使用する場合があります。 

 

- PG-248LC / PG-248HC 

 SAS/SATAケーブル 

 

- PG-248J / PG-248J1 / PG-248K / PG-248K3 / PG-248KL 

 バッテリバックアップユニット (BBU) 

 BBUケーブル 

 

- PG-248JC 

 バッテリバックアップユニット (BBU) 

 BBUケーブル 

 SAS/SATAケーブル 
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3. Windows Server 2003用の更新プログラムの適用 
 

以下の型名の製品をご購入の場合で、かつWindows Server 2003環境でご使用の場合は、後述するMicrosoft

社のWebページより、更新プログラムをダウンロードおよびインストールしてご使用いただくことを推奨します。 

 

・ RAID Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607) 
PG-248L / PG-248LC / PG-248L1 / PG-248L3 
 

Microsoft社のWebページ http://support.microsoft.com/kb/943295/ 

 

更新プログラムをインストールしない場合、I/O の負荷が高まった際にシステムハング等の問題が発生する可能性

があります。 

 
 

 

http://support.microsoft.com/kb/943295/

