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更新日：2023 年 5 月 

 

高機能無停電電源装置(200V) 

高機能無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000 【PY-UPAC5K4】 

 

 

1. 概要 
 

本製品は、電源の予想外のトラブル（停電、瞬断、電圧低下など）により、サーバが正常なシャットダウン処理を 

行えずに突然ダウンすることからシステムを保護するための周辺装置です。 

入出力電圧 200V、常時インバータ方式の UPS で、停電や電圧低下発生時においても無瞬断でバッテリー運転に 

切り替わりサーバへの電力供給を継続します。 

別売の電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown との組み合わせにより、停電発生時や 

スケジュール運転などでサーバ OS を自動シャットダウンさせることが可能です。 

 

 

2. 特長 

①  常時インバータ方式のため AC ラインノイズに強く、停電発生時においても無瞬断で継続した電力の出力が 

可能です。 

②  UPS１台で 5200VA/4600W までの負荷に対応可能です。 

③  過負荷や UPS 内部故障(ただし、制御部を除く)の場合は、自動でバイパス運転に切り替わり、 

UPS の動作を停止することなく商用電力を継続して出力します。(ただし、商用電力が正常の場合のみ) 

また、手動でバイパス運転に切り替えることも可能です。 

④  オプション品のステップダウントランスフォーマ(PY-STA01)を本製品に接続することにより、100V 入力の装置に

電力を供給することが可能です。 

⑤  添付の台足をつけることにより、タワー変換が可能です。 

⑥ ネットワークマネジメント機能 

・本製品にはネットワークマネジメント機能(ネットワークマネジメントカード、型名: PY-UPC02 と 

同等の機能)が標準実装されています。 

・本製品の背面のネットワークマネジメント機能のネットワークポート(10/100/1000 Base-T)へ LAN 接続 

することにより、Web ベース／SNMP ベースの両面で遠隔地からのリモート操作で UPS の状態監視や 

オフ/オンなどの制御を行うことが可能です。 

・Telnet を使用して、イベントログの参照やネットワークマネジメント機能の設定が可能です。 

・FTP を使用して、ネットワークマネジメントカードがもつイベントログの入手が可能です。 

・UPS にイベントが発生した場合などに管理者への SNMP Trap や E-mail での通知が可能です。 

・本製品へのアクセスは、ユーザ名とパスワードによる制限と暗号化によるセキュリティ管理がされます。 

・遠隔操作でサーバをシャットダウンさせる場合は、運用中のサービスと OS を安全にシャットダウンさせる 

ために対象のサーバに別売の電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown が 

インストールされていることが必要です。 
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3. 外観 
 

■ 装置外観 
 

 
 

 

 

■ 装置正面 (無停電電源装置前面パネル) 
 

 

 

 

(1) 電源オン/オフボタン 

(2) 
ロードアインコン 

アラーム音の無効/ミュートアイコン 

(3) UPS ステータス情報 

(4) 運転モードアイコン 

(5) ESC ボタン 

(6) OK ボタン 

(7) 上/下矢印ボタン 

(8) 制御可能コンセントグループステータスアイコン 

(9) バッテリーステータスアイコン 

 

(9) 

 

 

(8) 

 

(7) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 
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■ 装置背面 (無停電電源装置背面) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) SmartSlot  
(*1)

 
 

(9) ネットワークポート 

(2) 拡張バッテリーコネクター 
 

(10) リセットボタン 

(3) 
接地ネジ 

(拡張バッテリーのアース線を接続用ネジ穴) 

 
(11) 

AC 入力電源ケーブル 

(コネクタタイプ：NEMA L6-30P) 

(4) EPO ポート  
(*1)

 
 

(12) 
制御可能コンセントグループ 1 

(出力電流 20A まで接続可) 

(5) シリアル(COM)ポート   
(*1)

 
 

(13) 
制御可能コンセントグループ 2 

(出力電流 26A まで接続可) 

(6) UPS USB ポート  
(*1)

 
 

(14) 
サーキットブレーカー 

(制御可能コンセントグループ 1用の過負荷保護用) 

(7) 汎用入出力(I/O)ポート  
(*1)

 
 

(15) USB ポート  
(*1)

 

(8) 
シリアル設定 USB ポート 

(ネットワークマネジメント機能設定用) 

 

(*1) 使用できません 

 

 

 

 

 
 

 

 

(14)        (12)                               (1)              (2) 

(13)              (11)     (9)  (10)   (8)  (15)  (7)  (6)   (5) 

(3) 

 

 

 

(4) 
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4. 仕様 
 

項目 仕様 

型名 PY-UPAC5K4 

動作方式 常時インバータ方式 (ダブルコンバージョンオンライン方式) 

入力 定格電圧 200VAC 

相数 単層 

変動範囲 155～276VAC 

停電検出電圧 175V 未満  275V 以上  (ただし、100%負荷時)  (*2) 

定格周波数 50／60Hz 

周波数変動範囲 47～63Hz 

最大入力電流 24A 

入力力率 0.95 以上 

入力プラグ NEMA L6-30P（30A／250V）  （*3） 

入力コード長 290cｍ（入力プラグ含まず） 

出力 最大出力容量 5200VA／4600W 

出力相数 単層 2 線  アース付き 

定格出力電圧 

（インバータ動作時） 

AC200V ±1％     (定常状態) 

AC200V ±1.25％  (過渡状態) 

出力周波数 
入力周波数に同じ。(50/60Hz ±3Hz) 

（設定により、50/60 Hz ± 0.1 Hz でも可） 

電圧波形歪率 正弦波（3％以内） 

停電時切替時間 無瞬断 

バイパス切替時間 10ms 以下 

出力コンセント 
NEMA L6-30R（30A/250V）：2 個 

NEMA L6-20R（20A/250V）：2 個 

過負荷保護 105% (検出)  /  125%(1 分間)  /  150%(30 秒) 

最大負荷時効率 約 92% (オンライン運転時) 
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バッテリー バッテリー種類 長寿命小形シール鉛蓄電池 

充電時間 完全放電状態から 3～8 時間 

停電保持時間 最小値 3.5 分(最大負荷接続時) (購入初期時) 

ネットワークマネジメント機能 標準(ネットワークマネジメントカード、型名: PY-UPC02 と同等) 

環境条件 動作保証温度 +10 ~ +35℃ 

動作保証湿度 20% ~ 85% RH 結露のないこと 

保管湿度 8% - 90% RH 結露のないこと 

冷却方式 ファンによる強制空冷（常時回転） 

消費電力 391W（通常時） 

発熱量 1390KJ/h（通常時） 

漏れ電流 3.5mA 以下  (*4) 

騒音 55dB 以下 (最大負荷時)  (*5) 

突入電流 68Apeak 

製品寸法 W×H×D 
ラック搭載時：432×130×746 [mm]（3U サイズ） 

タワー変換時：250×439×746 [mm]（台足含む） 

梱包寸法 W×H×D 610×330×960 [mm] 

製品重量 約 57 [kg] 

梱包重量 約 65 [kg] 

その他 自動/手動バイパス あり 

準拠規格 VCCI Class A、UL1778 
 

(*2) 負荷率によって、低電圧側は 100V 175V の範囲で変動します。 

(*3) 本製品の入力プラグは NEMA L6-30P のため、受け側には NEMA L6-30R のコンセントをご用意いただく必要があります。 

(*4) 装置を必ずアース（電気規格の D 種以上の接地工事実施されたアース）に設置してください。 

(*5) 1m 距離での可聴ノイズ 
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➢ バッテリー保持時間と消費電力の関係(目安) 
 

以下に示すバッテリー保持時間は、環境温度 25℃以下でのバッテリー初期の目安時間です。 

バッテリー保持時間は、使用年数や環境温度によって短くなります。 

負荷量は、200V の負荷以外にステップダウントランスフォーマを使用した場合の 100V 負荷も含めた 

合計値です。 

拡張バッテリーを接続した場合、ネットワークマネジメント機能の[External Batteries]の設定を１から２に 

変更する必要があります。 

<表 1> 

負荷 PY-UPAC5K4 PY-UPAC5K4+PY-BBUE3 

VA W バッテリー動作実行時間標準値 (単位：分) 

800 700 49 169 

1500 1400 22 80 

2000 1800 16 61 

2800 2500 11 42 

3300 3000 8 34 

4000 3400 6 28 

4500 4000 5 24 

5200 4600 4 20 
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5. オプション品 
 

5-1. ステップダウントランスフォーマ（PY-STA01） 
 

本オプションは、Smart-UPS RT5000 の標準 200V 出力を 100V 出力に変換する場合に使用します。 

本オプションの使用により、100V 入力のサーバを接続することが可能になります。 
 

< 仕様 > 

項目 仕様 

入力 定格入力電圧 180～220VAC 

定格入力周波数 50／60Hz 

最大入力電流 22A 

ブレーカー定格 30A 

入力コンセント NEMA L6-30P [×1 個] (PY-UPAC5K4 背面のコンセントに接続) 

電源コード長 1m 

出力 出力電圧 100V±10％（入力電圧 200VAC±3％時） 

周波数 50／60Hz 

最大出力電力 3500VA／3500W (*6) 

変換効率 90～95％ 

出力コンセント NEMA 5-15R [×12 個] 

その他 寸法 W×D×H(mm) 483 × 660 × 89（19 ｲﾝﾁﾗｯｸ 2U サイズ） 

質量 43kg 

準拠規格 UL1778 

(*6) UPS の容量には関係なく、ステップダウントランスフォーマが出力できる最大の出力電力になります。 

また、UPS に直接接続される 200V 負荷に対する出力電力と、ステップダウントランスフォーマの出力電力の 

合計が UPS の最大容量になりますので、ご使用の際はご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

< 外観 > 

 フロントベセル 

レールクリート (両面に各 1 個) 
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5-2. 拡張バッテリー（PY-BBUE3） 
 

本オプションは、UPS のバッテリー保持時間を延長する場合に使用します。 

本オプションを追加した場合のバッテリー保持時間は『4. 仕様』の『バッテリー保持時間と消費電力の関係 

(目安)』の『PY-UPAC5K4+PY-BBUE3』の欄のようになります。 

 

<拡張バッテリーの留意事項> 

● オプションはラック内の UPS 本体の下部に実装する必要があります。 

● 拡張バッテリーを使用する場合には、拡張バッテリー数を設定する必要があります。 

● UPS 本体に後から追加する場合には、ラック実装およびバッテリー寿命管理が複雑となるので、 

本オプションは UPS 本体と同時に設置することを強く推奨します。 

● 本オプションを後から追加した場合でも、バッテリー交換時は本体バッテリーと同時交換となります。 

 

＜接続のブロック図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

拡張バッテリー 

充電/放電制御回路 

UPS 本体バッテリー 

< 背面図 > 

 

 

出力ブレーカー [x4 個]  

(色分けされたコンセントが接続されています) 

入力サーキットブレーカー 

出力コンセント NEMA 5-15R [x12 個] 

入力プラグ NEMA L6-30P 

(UPS 背面コンセントに接続) 
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< 仕様 > 

項目 仕様 

バッテリー 使用バッテリー 96VDC, 5Ah×２個（２個直列 192VDC で使用） 

バッテリー種類 長寿命小形シール鉛蓄電池 

充電時間 完全放電状態から約 8 時間 

停電時保持時間 表８-1 参照 

その他 寸法 W×D×H(mm) 432 × 709 × 130（19 ｲﾝﾁﾗｯｸ 3U サイズ） 

質量 91kg 

準拠規格 UL1778 

 

  

< 外観 > 

 

フロントベゼル 

ラック取付ブラケット 

UPS 本体 

(PY-UPAC5K4) 

レールクリート (両面に各 1 個) 

< 背面図 > 

 

 

拡張バッテリー接続用コネクタ 

拡張バッテリー 

(PY-BBUE3) 

拡張バッテリー アース線 
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6. UPS 用電源管理ソフトウェア(別売) 
 

本製品で利用可能な電源管理ソフトウェアには以下の種類があります。 

各ソフトウェアの概要については、高機能無停電電源装置の適用指針を参照してください。 

各ソフトウェアの詳細については、ソフトウェアガイド等の情報を参照してください。 
 

・ PowerChute Network Shutdown：LAN でサーバと接続 

 

7. 接続形態 
 

(1) 最大消費電力が 5200VA/4600W 以下の 200V 系サーバを接続する場合 

本製品の出力コンセントは NEMA L6-20R/L6-30R です。 

本製品に接続するサーバの電源ケーブルのコネクタ形状によって、別売りオプションのコンセントボックス 

(PY-CTX03)の別途手配が必要になる場合があります。 

 

(2) 100V 系のサーバを接続する場合 

別売りオプションのステップダウントランスフォーマ(PY-STA01)の別途手配が必要です。 

ステップダウントランスフォーマを本製品に接続し、ステップダウントランスフォーマ背面にサーバを接続します。 

 

<接続例> 
 

本項の接続例(図中)では、接続線や略称を以下のように表しています。 

 ：LAN ケーブル  PCNS：PowerChute Network Shutdown 

 ：電力線  NMC：ネットワークマネジメント機能 

注）LAN ケーブルは別途手配が必要です。 

 

 

■ 200v 系サーバ 1 台を接続する場合の一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サーバ 

PCNS 

LAN ケーブル 

AC 電源 

 

 

 

UPS 

Hub 等 

 

NMC 
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■ CX400 を接続する場合の一例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*7) 本製品の出力コンセントは NEMA L6-20R/L6-30R です。 

お使いのサーバで利用可能な電源ケーブル(プラグ形状)は、サーバのシステム構成図などでご確認ください。 

 

 

■ 100v 系サーバと 200v 系サーバを接続する場合の一例 

(ステップダウントランスフォーマとコンセントボックスを利用する場合の一例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注） 全サーバの最大消費電力の合計が UPS の容量を越えないように留意することが必要です。 

かつ、ステップダウントランスフォーマの出力容量を超えないように留意することが必要です。 

 

  

CX400 シャーシ 

 

PSU PSU 

サーバノード 2 

PCNS 

サーバノード 3 

PCNS 

サーバノード 4 

PCNS 

サーバノード 1 

PCNS Hub 等 

UPS 

 
NMC 

AC 電源 

(*7) 

UPS         200V 

NMC 

AC 電源 

Hub 等 

ステップダウントランスフォーマ 

(PY-STA01) 

コンセント BOX 

(PY-CTX03) 

100v 系サーバ 

PCNS 

200v 系サーバ 

PCNS 

AC100V AC200V 
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8. 留意事項 

 

(1) 電源管理ソフトウェアのサポートについて 

本製品と組み合わせて使用できる電源管理ソフトウェアは、PowerChute Network Shutdown (別売) 

のみです。 (PowerChute Business Edition は未サポートです) 

 

(2) ネットワークマネジメン機能について 

・本製品の使用を開始される前に、ネットワークマネジメント機能の IP アドレスの設定を行う必要があります。 

設定の際は、取扱説明書を参照し実施してください。 

・システム管理者様による設定が必要となります。設定後、設定ファイルをバックアップすることを推奨いたします。 

 

(3) ラック搭載について 

本製品はお客様によるラック搭載作業が可能です。 

ただし、本製品のバッテリーなしの重量は約 23kg、バッテリーモジュール 1 本の重量は約 18kg との重量が重い

ため、保守員がラックに搭載することを推奨しています。 

保守員がラック搭載を実施するためには、CE 現調の手配が必要になります。 

 

(4) ラック搭載条件について 

本製品を単体でラック搭載する場合は、UPS は下から順に実装し、かつ 24U 以下に実装してください。複数

UPS をラック搭載する場合は、ラックマウントアドバイザで搭載条件をチェックしてください。 

 

(5) 拡張バッテリーの実装について 

拡張バッテリー(PY-BBUE3)はタワー変換に対応していませんので、拡張バッテリーを本製品に接続する場

合は、ラックに搭載してください。 

 

(6) 異常時の通報設定について 

本体装置がバッテリー温度異常等の内部異常を検出した場合、表示用パネルにメッセージを表示し、 

ビープ音がなりますが、異常を検出した場合にはネットワークマネジメント機能により E-mail で管理者に 

通知するように設定することを推奨します。 

 

(7) 出力電力と負荷電流の表示について 

本製品からの出力電力が少ない場合には、仕様上ネットワークマネジメント機能での表示が”０”となる場合が 

あります。出力電力が 420W 以下の場合、負荷電流が 10％以下の場合は表示が”０”となります。 

 

(8) スケジュール運転について 

スケジュール運転によるスリープ状態中に停電が発生し、バッテリーが消耗すると、UPS は電源供給開始までの 

カウントダウンを停止します。その後、UPS は停電から復電したタイミングで電源供給を開始します。 
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(9) 計画停電／法定点検に関する留意について 

・ 停電時は UPS に電力供給が行われません。その為、スケジュール機能を利用した UPS の停止(スリープ状

態)処理を行った場合、バッテリー充放電が発生し、バッテリー寿命を低下させる可能性があります。 

・ 計画停電・法定点検の際は事前に負荷機器を停止後、本製品を停止し、UPS 入力コードを抜いてくださ

い。 

 

(10) 保守サポート期間に関する留意について 

本製品の保守サポート期間は装置の出荷から 5 年間です。 

保守サポート期間を超えて使用すると、経年劣化による装置の故障だけでなく、発煙・発火の原因となる場合が

あるため、保守サポート期間を考慮した装置のリプレースをご検討ください。 

 

(11) バッテリー交換時期について 
 

！重要！ バッテリーは必ず定期的に交換してください。 
 

バッテリーの寿命は、UPS の周囲温度やバックアップ電力(負荷の大きさ)によって大きく影響を受けますので、 

それらの条件によりバッテリーの交換時期(寿命)が変動します。 

さらに、タワー型やラック型など UPS のタイプによってご使用される際の条件が異なりますので、同じ室内温度で 

ご使用された場合でもバッテリーの寿命に差が生じます。 

従いまして、UPS をご使用の際は温度条件をお守りいただき、3 年に 1 回必ずバッテリー交換を行ってください。 

また、寿命に近づいたバッテリーの保持時間は、ご購入時の約半分になりますので、計画的な早めのバッテリー 

交換を行っていただき、ご使用中に UPS の前面パネルにあるバッテリー交換ランプが点灯した場合は、 

弊社担当保守員(CE)にご連絡のうえ、バッテリー交換を依頼してください。 
 

<注意> 

・バッテリーは周囲温度が 10℃高くなるとバッテリーの寿命が約半分になる特性を持っています。 

・UPS はバッテリーが寿命になっても継続して動作しますが、停電時には負荷機器への電力を供給 

できずに停止してしまいます。 

・バッテリー交換ランプが点灯した状態でバッテリーを長期間ご使用になると、「バッテリーの変形」、 

「液漏れ」、「発煙・焼損」等が発生する可能性がありますので、早めの交換をお願いします。 
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9. 規格の対応状況 

安全規格 UL1778 

電気用品安全法 対象外 

電波規格 VCCI クラス A 

RoHS 指令 対応済み 

J-MOSS （日本版 RoHS） 対象外 

グリーン購入法 対象外 

※本表の規格対応状況は、お客様へ提示可能です。 

 

 

10. 三面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ ラックタイプ  (寸法単位: mm) 
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■ タワー変換時  (寸法単位: mm) 

 

 
250 

130 

746 
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